ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ


Регулируемое устройство ввода поправок на дистанцию стрельбы прицела стрелкового оружия, содержащее шарнирно-неподвижно соединенные колодку прицела, прицельную планку с нанесенной на нее оцифрованной шкалой дистанций стрельбы, хомутиком, перемещающимся вдоль прицельной планки на ее оцифрованном участке, и пружину, прижимающую колодку прицела и прицельную планку друг к другу, отличающееся тем, что для регулировки по условиям стрельбы поправок прицела на дистанцию, устанавливаемых хомутиком, в регулируемое устройство введены компенсатор, который выполнен в виде опоры, подвижно закрепленной на колодке прицела, с проушинами, параллельными оси шарнирного сое��динения прицельной планки и колодки прицела, и двухзвенная опора хомутика, состоящая из: сектора фигурного профиля, шарнирно-непо�движ�но закрепленного в проушинах компенсатора, с проушинами для крепления лекала, параллельными оси шарнирно-неподвижного соединения сектора с компенсатором; регулятора, выполненного деталью, изменяющей наклон сектора к компенсатору; лекала фигурного профиля, шарнирно-неподвижно закрепленного в проушинах сектора, и подъемника, выполненного деталью, изменяющей наклон лекала к сектору.


Автор: _________________ Осин С.А.





Экз.№___











