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RAPPORT D'INTERVENTION

No ED28
Date: 18-juin-14
1766 Vanier Tél: 418-615-3531
Jonquiére, Québec, Canada Fax: 418-542-5733
G7X 4A4
TPS: 84109 3305 RT0001 TVQ: 1218502519

CLIENT:|Municipalité de Bégin

Contact:|Sébastien Tremblay

Adresse:|126, rue Brassard

Bégin Québec GOV 1B0

Bon de commande:

Tél.: 418-672-4270/418-818-2443
Fax : 418-673-2117

Travail a effectuer:
# projet SéCal
Date:

Vérification de 2 débitmétres selon les criteres du MAMROT/MDDEFP
ED28
18-juin-14

Heure d'arrivée:

7h15

8h30 Temps total sur site:

Heure de départ:

1H30

16H45 Temps de déplacement:

Diner:

0H00 Attente:|0h00

Description:

Vérification du Débitmétre FIT202:
Caractéristique du Tuyau:
3" - Acier inoxydable 316 - 11 jauge ( 0,125 pouces )

Diameétre extérieur: 3,250 pouces
Epaisseur: 0,125 pouces

Prise de photo de l'installation

Prise en note des paramétres du débitmetres

Installation des capteurs du débitmeétre ultrasonique:
Installation conforme

Configurer I'enregistreur:
Réglage du 4@20mA: 0@ 700 I/m

Effectuer les tests de débit:

Durée: Déviation mesurée: Débit moyen
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Date:
Heure d'arrivée:
Heure de départ:

Test#1: 1h 17 min: 0,75% & un débit d'environ: 343 l/min
Test#2: 30 min: 2,33% aun débit d'environ: 362 l/min
Test#3: 30 min: -0,362% a un débit d'environ: 550 I/min

La mesure du débitmetre est conforme.

Vérifier la conformité de I'entrée de I'automate
Entrée conforme

Les blindages (shield) des fils du capteur ne sont pas raccordé correctement dans le
transmetteur, ce qui peut causer des problemes de lecture occasionnelle causer

par le bruit électrique.

Les fils de signaux de sortie vers votre automate/DCS n'est pas blindé ( shieldé) ce q
peut causer des problémes de lecture de débit occasionnelle.

Les fils d'alimentation sont des fils rigides.

L'installation du débitmétre du client n'est pas conforme. La longueur droite avant
le débitmétre devrait étre de 15 pouces a partir du centre du capteur du débitmeétre
et celle-ci est de 14 pouces.

L'erreur de mesure causé par cet erreur de montage devrait étre négligeable.
Vérification du Débitmétre FIT-201:

Caractéristique du Tuyau:

6" - Acier inoxydable 316 - Jauge 11 - 0,125 pouces

Diamétre extérieur: 6,250 pouces
Epaisseur: 0,125 pouces

Prise de photo de l'installation
Prise en note des paramétres du débitmetres

Présence d'un coude a 58 pouces avant le débitmétre ultrasonique et a
33 pouces apreés le débitmétre ultrasonique

Installation des capteurs du débitmétre ultrasonique:

Les distances avant les capteurs du débitmétre ultrasonique ne
peuvent étre respecté die a l'installation.

Configurer I'enregistreur:
Réglage du 4@20mA: 0@ 1900 I/m

Effectuer les tests de débit:

19-juin-14
13H00 Temps total sur site:|4h45
15h45 Temps de déplacement:|1h30
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