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	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб
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Предприятие по ремонту  дорожных катков.    

       прайс-лист
Цены на  ремонт зависят от объема выполненных работ.

Предлагаем запчасти и комплектующие к дорожным каткам.

Возможно проведение ремонта или модернизация дорожной техники по адресу заказчика.

Гарантия 12 месяцев или 1000 м/ч на капитальный ремонт.

Приобретаем и берем в зачет катки, автогрейдеры в любом состоянии.
Менеджер по продажам: 

Никольская Вера Валентиновна  тел.:(4855) 22-89-89
	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.
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	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб

	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб


Предприятие по ремонту  дорожных катков.    

       прайс-лист
Цены на  ремонт зависят от объема выполненных работ.

Предлагаем запчасти и комплектующие к дорожным каткам.

Возможно проведение ремонта или модернизация дорожной техники по адресу заказчика.

Гарантия 12 месяцев или 1000 м/ч на капитальный ремонт.

Приобретаем и берем в зачет катки, автогрейдеры в любом состоянии.
Менеджер по продажам: 

Никольская Вера Валентиновна  тел.:(4855) 22-89-89
	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400


	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб


	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб

	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб

	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб


	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб


	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб


	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб


	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб


	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб


	Марка дорожного катка
	Основные технические характеристики
	Цена с НДС, тыс.руб.
	Цена кап. рем., с НДС, тыс.руб.

	ДУ-54
	Вибрационный тротуарный, масса 1,3 -1,8 т, двигатель HONDA СХ-340,11 л.с.бензин, грунт-асфальт , ширина упл. 0,85м
	360
	310

	ДУ-47Б
	Вибрационный двухвальцовый, масса 6-7,5 т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл.1,4м, с гидроприводом  
	650
	550

	ДУ-47Б-1
	Статический двухвальцовый, масса 6-7,5 т, Двигатель Д-144-09, грунт-асфальт, ширина упл. 1,4м, с гидротрансмиссией 
	620
	530

	ДУ-48
	Статический трехвальцовый, масса 8-12 т, двигатель Д-144-09,  грунт-асфальт ,ширина упл. 1,9м, с гидротрансмиссией
	620
	550

	ДУ-49
	Статический трехвальцовый, масса 12-18т, двигатель Д-144-09, грунт-асфальт , ширина упл. 1,4м,с гидротрансмиссией
	720
	550

	ДУ-58   (аналог ДУ-84)
	Вибрационный комбинированный, масса 14т двигатель 

ЯМЗ-236-Г,грунт-асфальт, ширина упл. 2м
	1750
	1400

	ДУ-62   (аналог ДУ-85)
	Вибрационный одновальцовый, , масса13 т, двигатель ЯМЗ-236-Г, грунт, ширина упл. 2м
	1700
	1400

	ДУ-63 / ДУ-98
	Вибрационный двухвальцовый, масса 11,5 т, двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл. 1,7м
	1500/1650
	1150

	ДУ-64 / ДУ-99
	Вибрационный комбинированный, масса 10,5 т,

 двигатель Д-243-86, грунт-асфальт , ширина упл.1,7м
	1600/1700
	1200

	ДУ-65
	Статический пневмоколесный, масса 14 т, двигатель Д-243-86 грунт-асфальт, ширина упл. 1,7м
	1340
	1250

	АВТОГРЕЙДЕРЫ

	ДЗ-122
	Итальянская гидравлика, нов. кабина, двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3.  Гарантия 6 месяцев
	2000
	от 1700

	ДЗ-122
	Двигатель А 01, масса 13,9 т, колесная формула 1х2х3. 

Гарантия 6 месяцев
	1900
	от 1600

	ДЗ-143
	Класс 140, двигатель А 01, масса 12 т, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1800
	от 1500

	ДЗ-180
	Класс 180, масса 15,7 т, двигатель А 01, колесная формула 1х2х3. Гарантия 6 месяцев
	1850
	от 1550

	Кабина к дорожным каткам
	от 60 тыс.руб

	Бандаж кулачковый к каткам
	180 тыс.руб



БАНКОВСКИЕ   РЕКВИЗИТЫ
Юридический адрес:   Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ярославский тракт д. 72
ИНН:     7610095768
КПП:     761001001
№ РАСЧЁТНОГО СЧЁТА :  4002810177190002879
   Северный банк Сбербанка России г. Ярославль
Кор/счёт:  30101810500000000670
БИК:            047888670
ОГРН:         1127610001640
ОКПО:        38877013
Генеральный директор ООО «Специальная техника и металлоконструкции»
Диванян С.В. 

Действующий на основании устава.
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