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ВЕЛУКС система

За варианти с дистанционно 
управление виж стр. 9 и 11
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 прозорците
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14 Вертикални елементи за свързване  
 с покривни прозорци
16 Покривен прозорец – балкон  
 (GDL Cabrio)
18 Външни обшивки – единични и  
 комбинирани. Допълнителна термо  
 и хидроизолация
20 Средства за защита от топлина 
 и светлина

22 Ръчни и електрически средства  
 за управление и аксесоари
23 Изходи за покрив
24 Система за отвеждане на дима  
 в случай на пожар
25 Светлинни тунели
26 Комплексни ВЕЛУКС решения  
 за дневна
28 Комплексни ВЕЛУКС решения  
 за спалня
30 Комплексни ВЕЛУКС решения за баня
32 Съживете стария таван
34 Практични съвети за планиране.  
 Таблици с размери на прозорци  
 и светла площ.

Външна ролетна щора
Напълно спира светлината, 
намалява шума и жегата. 
Допълнителна сигурност. 
Виж стр. 21

Вътрешни щори
Контрол на светлината, декорация, 
„контрол на климата”.
Виж стр. 21

Външни обшивки
Водонепроницаема свръзка между 
прозореца и покривното покритие.
Виж стр. 18 и 19

Покривен прозорец
Източник на светлина, свеж 
въздух и гледка
Виж стр. 6-13

Допълнителна термо и 
хидроизолация
Улеснен монтаж.  
Допълнителни 5 години гаранция.
Виж стр. 18 и 19

*При инсталиране на термо- 
изолационен комплект BDX 
2000, заедно с обшивка, Вие 
получавате 10 години гаранция 
на покривния прозорец, вместо 
стандартните 5 години.

ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ

При инсталиране на BDX 2000 заедно с 
избран от Вас модел прозорец ВЕЛУКС, 
получавате  10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
вместо стандартните 5 години.*
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Когато ни предстои да закупим или ре-
монтираме мансарден етаж, трябва да 
имаме пълна и подробна информация, 
за да направим добър избор. 

Какви покривни прозорци да заложим, 
за да обезпечим достатъчно светлина и 
свеж въздух? Какви модели и размери? 
Единични или в комбинация? И не на 
последно място, как да се предпазим от 
любопитните погледи на съседите и от 
лятната жега?

Комплексните решения от ВЕЛУКС Ви 
помагат да спестите време при избора 
и отговарят на всички тези въпроси. 
Всяко от комплексните решения пред-
лага необходимите продукти за опти-
мално посрещане на Вашите нужди – 
покривен прозорец, обшивка, термо и 
хидроизолационен комплект, защита от 
светлина и топлина.

Вече близо 70 години, специализиран в 
производството на покривни прозорци 
и аксесоари, ВЕЛУКС е синоним на пре-
възходно качество и разумни цени.

Предложения за комплексни 
ВЕЛУКС решения

За повече  
информация,  
моля вижте 
стр. 26

За повече  
информация,  
моля вижте 
стр. 28

За повече  
информация, 
моля вижте 
стр. 30

За повече  
информация,  
моля вижте 
стр. 32

Дневна

Спалня

Баня

Съживете стария таван
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Превъзходно ВЕЛУКС качество
Крило и каса

В продължение на 69 години ВЕЛУКС проектира и произвежда покривни 
прозорци, които да устоят и на най-неблагоприятните климатични 
условия. Преди да бъде изведен на пазара, всеки продукт се подлага на 
множество тестове. Ето защо ВЕЛУКС е предпочитаната марка покривни 
прозорци и световен лидер в тази област.

Всички покривни прозорци на ВЕЛУКС са изработени от здраво 
ламинирана борова дървесина, изключително устойчива на всякакви 
климатични условия, и обработена с импрегниращ слой, защитаващ 
дървото от гъбички и плесени. Повърхността на дървения материал е 
защитена и с грунд на водна основа, както и един или два слоя лазурен 
лак, които осигуряват устойчивост на влага и лесна поддръжка на 
покривните прозорци.

Дървесината е внимателно подбрана в съответствие с най-високите 
стандарти за опазване на околната среда, така че да не се засяга 
регенеративната способност на горите. Грижата за околната среда е и 
винаги ще бъде основен ангажимент и пряко задължение на ВЕЛУКС.

Бял полиуретан
Бял полиуретан, покриващ сърцевина от 
многослойна борова дървесина. Не се 
нуждае от последващо във времето 
третиране. Практически е приложим 
навсякъде и е силно препоръчителен за 
влажни помещения, като бани и кухни.
Използва се за производство на модели 
прозорци : 
GGU, GGU INTEGRA, GHU.

Естествено дърво
Здраво ламинирана борова дървесина ,  
с грунд на водна основа и два слоя 
лазурен лак.
Използва се за производство на модели 
прозорци :
GGL, GGL INTEGRA, GHL, VFE, GDL, GXL.

Здраво ламинирана борова дървесина ,  
с грунд на водна основа и един слой 
лазурен лак.
Използва се за производство на модели 
прозорци : 
GZL, GZL- B.
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Стъклопакети ВЕЛУКС

Когато се монтират на скатния покрив, 
покривните прозорци са пряко изложени на 
всякакви климатични условия. Поради това 
здравината и качеството на остъкляването 
трябва да са оптимални. ВЕЛУКС предлага 
богата гама от стъклопакети, които могат да 
посрещнат всякакви нужди. 

*С изключение на GGL 3073

Управление

Ръчно управление на прозорец с 
централна ос и горна дръжка
•  Най-подходящ за монтаж на 90-110 см 

от височината на пода
•  Лесен достъп без навеждане
•  Пространството под прозореца може 

да се използва за мебели

Дистанционно управление на прозорец 
с елекрическо и соларно задвижване 
•  Програмируемо дистанционно 

управление
•  За високоразположени прозорци и 

максимален комфорт

Ръчно управление на прозорец с две 
оси на отваряне – горна и централна 
•  Най-подходящ за монтаж до 120 см  

от височината на пода 
•  През отворен прозорец може да се 

покажете навън
•  Панорамна гледка от покрива

Ръчно управление на прозорец с 
централна ос и долна дръжка
•  Най-подходящ за монтаж на 150-180 см 

от височината на пода
•  Не е подходящ за нискоразположени 

прозорци

Нискоемисионен, 
със закалено стъкло 

--59

Нискоемисионен, със закалено 
и ламинирано стъкло (триплекс)

--73

Разрез   

Ug - Термална трансмисия - стъклопакет [W/(m2k)] 1,1 1,1

Uw - Термална трансмисия - прозорец [W/(m2k)] 1,4 1,4

Rw - Звукова изолация - прозорец [dB] 32 35

g - общо преминаване на слънчева енергия 0,60 0,54

Енергоспестяване • • • •

Звукоизолация • • •

Ламинирано вътрешно стъкло 

Закалено стъкло отвън  

Покритие за лесно почистване* *

UV protection = Намаляване на UV лъчи • • •

Стъклопакетите са стандартни за следните модели 
покривни прозорци:

GGL, GGU,
GHL, GHU, 

GZL,
GXL,
GVT

GGL, GGU, 
GGL / GGU INTERGRA, 

GHL, GHU,
GDL,
VFE,
GXL

+3 3 14,5 4
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НОВ!
Подобрен 

стъклопакет

Горната дръжка позволява безпрепятствена работа с покривния прозорец, а 
пространството под него може да се използва пълноценно. Закаленият 
стъклопакет с нискоемисионно покритие на модел GZL осигурява необходимата 
термоизолация и запазва топлината в стаята, дори в студените зимни дни.



7VELUX

Модел GZL (естествено дърво)

Базови модели прозорци с централна 
ос за улеснение и комфорт
Базовите модели прозорци ВЕЛУКС са особено подходящи за 
всеки, който иска да постигне добро съотношение цена / качество. 
Прозорците са лесни за монтаж и надеждни за дългогодишна 
употреба. Крилото се отваря на централна ос и може да бъде 
завъртяно напълно за лесно почистване. 

Модел GZL има вграден вентилационен отвор и се предлага в два 
варианта:  с горна или долна дръжка на отваряне.

 Цена с ДДС              Цена без ДДС 

Модел: Централна ос, горна или долна дръжка

Наклон на покрива: 15°-90° 

Стъклопакет: Модел --59: Термоизолиран стъклопакет*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр.5

Вентилация: Вентилационният отвор на GZL е лесен за манипулация и 
позволява обмен на въздух между 10-16м3 на час, в зависимост от 
ширината на прозореца. Вграденият, почистващ се въздушен филтър спира 
праха и насекомите.

Забележка: GZL прозорците могат да бъдат инсталирани заедно в групи. 
На GZL прозорците не може да бъде инсталирано електрическо управление. 

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект, за да осигурите висококачествена връзка с 
покрива, виж страници 18-19.

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори и външни сенници за контрол на 
количеството светлина и топлина на страница 20-21 и брошура „Щори и 
сенници ВЕЛУКС“.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Размери в см
ширина x височина 

Модели прозорци   
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GZL 1059D  Горна дръжка
350,00 430,00 440,00 470,00 510,00 580,00 590,00 590,00 620,00
291,67 358,33 366,67 391,67 425,00 483,33 491,67 491,67 516,67

GZL 1059DB  Долна дръжка
430,00 440,00 470,00 510,00 580,00 590,00
358,33 366,67 391,67 425,00 483,33 491,67

GZL 1059D

GZL 1059DB

ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ

При инсталиране на BDX 2000 заедно с 
избран от Вас модел прозорец ВЕЛУКС, 
получавате  10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
вместо стандартните 5 години.

При инсталиране на BDX 2000 
заедно с избран от Вас модел 
прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
вместо стандартните 5 години.

GZL 1059D 
Естествено дърво, 
горна дръжка

GZL 1059DB
Естествено дърво, 
долна дръжка
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Високоразположените покривни прозорци обливат със светлина и най-дълбоките кътчета на стаята. 
GGL Integra е снабден с програмируемо дистанционно управление, ламиниран стъклопакет и сензор за дъжд.
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Модел GGL (естествено дърво)

Прозорци с централна ос, клас 
Комфорт - превъзходно ВЕЛУКС 
качество и дизайн
Това са най-разпространените покривни прозорци в продуктовата 
гама на ВЕЛУКС. Горната дръжка осигурява лесно и плавно 
управление и дава възможност да поставите мебели точно под 
прозореца. Прозорецът GGL e изработен от здраво ламинирана 
борова дървесина, с грунд на водна основа и два слоя лазурен лак.

Модел: Централна ос, горна дръжка

Наклон на покрива: 15°-90° 

Стъклопакет: Модел ..59: стандартен термоизолиран стъклопакет 
Модел ..73: термоизолиран стъклопакет с ламинирано вътрешно    
стъкло (триплекс)*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 5

ВЕЛУКС препоръчва ламиниран стъклопакет за помещения, 
предвидени за сън, игра или работа

Вентилация: Ергономичната „easy-lock“ дръжка се използва 
едновременно за отваряне на прозореца и за вентилационен отвор. При 
отворен вентилационен отвор, обмяната на въздух в стаята е между  
12-31м3 на час, в зависимост от ширината на прозореца. Вграден, 
почистващ се въздушен филтър спира праха и насекомите.

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект, за да осигурите висококачествена 
връзка с покрива, виж страници 18-19.

Допълнителен комфорт: Възможност за вграждане на електрическо 
управление. Електрически и ръчни средства за управление на стр. 22. 
Вътрешни щори за интериора и външни сенници за контрол на 
количеството светлина и топлина на стр. 20-21 и брошура „Щори и 
сенници ВЕЛУКС“.

 
Размери в см

ширина x височина 

Модели прозорци  
55 x 78

C02
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GGL 3059 Закален стъклопакет
460,00 540,00 550,00 590,00 640,00 725,00 735,00 750,00 785,00
383,33 450,00 458,33 491,67 533,33 604,17 612,5 625,00 654,17

GGL 3073  Ламиниран стъклопакет
520,00 600,00 610,00 650,00 700,00 785,00 795,00 810,00 845,00
433,33 500,00 508,33 541,67 583,33 654,17 662,50 675,00 704,17

GGL 3073 INTEGRA
®
  Електрическо 

управление, ламиниран стъклопакет
1.100,00 1.200,00 1.210,00 1.250,00 1.300,00 1.385,00 1.395,00 1.410,00 1.445,00
916,67 1.000,00 1.008,33 1.041,67 1.083,33 1.154,17 1.162,50 1.175,00 1.204,17

Триплексово 
стъкло, само 

за 60 лв.

 Цена с ДДС              Цена без ДДС             14 дни време за доставка 

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

GGL – Горна дръжка с 
вграден вентилационен 
отвор

GGL INTEGRA®

Комфортният покривен 
прозорец
•  Програмиране на 

вентилацията 
•  Пълен контрол на щори и 

сенници
• Сензор за дъжд
•  Персонални настройки
•  Дистанционно с дисплей
•  io-homecontrol® съвместим

Сензор за дъжд  – сензорът 
за дъжд затваря прозореца при 
първата дъждовна капка, докато 
вентилационният отвор остава 
отворен и помещението се провет-
рява.

ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ

При инсталиране на BDX 2000 заедно с 
избран от Вас модел прозорец ВЕЛУКС, 
получавате  10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
вместо стандартните 5 години.

При инсталиране на BDX 2000 
заедно с избран от Вас модел 
прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
вместо стандартните 5 години.

io-homecontrol® осигурява модерни и сигурни радио 
технологии, които са лесни за инсталиране. Продуктите с 
надпис io-homecontrol осигуряват взаимна комуникация, като 
подобряват комфорта, сигурността и икономиите на енергия.

www.io-homecontrol.com
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Белият полиуретанов прозорец GGU е приложим навсякъде, но е особено 
препоръчителен за влажни помещения като бани и кухни. Моделът може да 

бъде допълнително оборудван с електрическо управление за пълен комфорт.
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Модел GGU ( бяло полиуретаново покритие)

Прозорци с бяло полиуретаново 
покритие, клас Комфорт - Превъзходно 
ВЕЛУКС качество и дизайн

Прозорецът GGU e изработен от бял полиуретан, покриващ 
сърцевина от трислойно-слепена скандинавска дървесина. 
Със своя интелигентен дизайн GGU не се нуждае от последващо 
във времето третиране. 

Модел: Централна ос, горна дръжка

Наклон на покрива: 15°-90° 

Стъклопакет: Модел ..59: стандартен термоизолиран стъклопакет 
Модел ..73: термоизолиран стъклопакет с ламинирано вътрешно стъкло*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 5

ВЕЛУКС препоръчва ламиниран стъклопакет за помещения, предвидени за 
сън, игра или работа.

Вентилация: Ергономичната “easy-lock” дръжка се използва едновременно 
за отваряне на прозореца и за вентилационен отвор. При отворен 
вентилационен отвор, обмяната на въздух в стаята е между 12-31м3 на час, 
в зависимост от ширината на прозореца. Вграден, почистващ се въздушен 
филтър спира праха и насекомите.

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект, за да осигурите висококачествена връзка с 
покрива, виж страници 18-19.

Допълнителен комфорт: Възможност за вграждане на електрическо 
управление. Електрически и ръчни средства за управление на стр. 22. 
Вътрешни щори за интериора и външни сенници за контрол на количеството 
светлина и топлина на стр.  20-21 и брошура „Щори и сенници ВЕЛУКС“.

GGU – Горна дръжка с 
вграден вентилационен 
отвор

 Цена с ДДС              Цена без ДДС 

Размери в см
ширина x височина 

Модели прозорци   
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GGU 0059 Закален стъклопакет
515,00 605,00 610,00 660,00 715,00 810,00 820,00 835,00 875,00
429,17 504,17 508,33 550,00 595,83 675,00 683,33 695,83 729,17

GGU 0073 Ламиниран стъклопакет
575,00 665,00 670,00 720,00 775,00 870,00 880,00 895,00 935,00
479,17 554,17 558,33 600,00 645,83 725,00 733,33 745,83 779,17

GGU 0073 INTEGRA® Електрическо 
управление, ламиниран стъклопакет

1.175,00 1.265,00 1.270,00 1.320,00 1.375,00 1.470,00 1.480,00 1.495,00 1.535,00
979,17 1.054,17 1.058,33 1.100,00 1.145,83 1.225,00 1.233,33 1.245,83 1.279,17

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Триплексово 
стъкло, само 

за 60 лв.

GGU INTEGRA®

Комфортният покривен 
прозорец
•  Програмиране на 

вентилацията 
•  Пълен контрол на щори и 

сенници
• Сензор за дъжд
•  Персонални настройки
•  Дистанционно с дисплей
•  io-homecontrol® съвместим

Сензор за дъжд  – сензорът 
за дъжд затваря прозореца при 
първата дъждовна капка, докато 
вентилационният отвор остава 
отворен и помещението се провет-
рява.

ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ

При инсталиране на BDX 2000 заедно с 
избран от Вас модел прозорец ВЕЛУКС, 
получавате  10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
вместо стандартните 5 години.

При инсталиране на BDX 2000 
заедно с избран от Вас модел 
прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
вместо стандартните 5 години.

io-homecontrol® осигурява модерни и сигурни радио 
технологии, които са лесни за инсталиране. Продуктите с 
надпис io-homecontrol осигуряват взаимна комуникация, като 
подобряват комфорта, сигурността и икономиите на енергия.

www.io-homecontrol.com
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Двойна 
функция

Прозорците, освен светлина и чист въздух, 
осигуряват и така необходимата гледка. Особено 
подходящи са моделите с две оси на отваряне. 
Могат да бъдат поръчани в дървен и 
полиуретанов вариант. 
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Модели GHL и GHU

Прозорци ВЕЛУКС, клас Комфорт +,  
с горна и централна ос за панорамна  
гледка и свеж въздух

Многофункционалните прозорци GHL и GHU са с две оси на 
отваряне, като горната ос осигурява перфектна гледка и усещане 
за пространство. Идеални са за покриви с малък наклон и могат 
да бъдат фиксирани на 3 позиции. Отварянето е до 30 градуса, 
посредством разположена в долната част на прозореца дръжка. 
Моделите могат едновременно да функционират и като 
стандартни прозорци ВЕЛУКС с централна ос и горна дръжка. 
Крилото лесно може да бъде завъртяно на 180 градуса за удобно 
почистване. Предлага се във вариант от естествена дървесина 
(GHL) и вариант с бяло полиyрeтаново покритие (GHU).

 Цена с ДДС              Цена без ДДС 

Размери в см
ширина x височина 

Модели прозорци   
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GHL 3059  Естествена дървесина
645,00 655,00 705,00 765,00 895,00 935,00
537,50 545,83 587,50 637,50 745,83 779,17

GHU 0059  Бял полиуретан
760,00 770,00 830,00 905,00 1.050,00 1.100,00
633,33 641,67 691,67 754,17 875,00 916,67

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Наклон на покрива: 15°-55° (опция до 75° след поставяне на специални 
пружини по поръчка)

Стъклопакет: Модел ..59: стандартен термоизолиран стъклопакет*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 5

Вентилация: Моделът GHL/GHU разполага с вентилационен отвор, 
позволяващ проветрение на помещенията, независимо от атмосферните 
условия. Вграденият, почистващ се въздушен филтър спира праха и 
насекомите.

Долна дръжка: Долната дръжка e оборудвана със заключващ механизъм, 
който предотвратява инцидентно или нежелано отваряне на прозореца.

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект, за да осигурите висококачествена връзка с 
покрива, виж страници 18-19.

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори за интериора и външни сенници за 
контрол на количеството светлина и топлина на стр. 20-21 и брошура „Щори и 
сенници ВЕЛУКС“.

GHU – Бял полиуретанGHL – Естествена 
дървесина

ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ

При инсталиране на BDX 2000 заедно с 
избран от Вас модел прозорец ВЕЛУКС, 
получавате  10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
вместо стандартните 5 години.

При инсталиране на BDX 2000 
заедно с избран от Вас модел 
прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
вместо стандартните 5 години.

Долна дръжка
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Вертикалните елементи дават отлична възможност да си осигурите повече 
простор, допълнителна светлина и по-добра гледка и са особено подходящи 
за помещения, в които скатният покрив преминава във вертикална стена. 
Могат да бъдат оборудвани с щори и сенници ВЕЛУКС.
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Вeртикален елемент VFE (естествено дърво)

Превъзходно усещане за  
пространство и панорамна гледка
Вертикалните елементи VFE се комбинират директно 
със стандартни модели покривни прозорци ВЕЛУКС – 
GGL, GHL и GZL. 

Модел: Долна ос, дръжката е в горната част на крилото

Наклон на покрива: Вертикалният елемент VFE може да бъде инсталиран на 
вертикална стена, непосредствено под покривен прозорец ВЕЛУКС, поставен 
на покрив с наклон от 15°-55°.

Стъклопакет: Модел ..73: термоизолиран  стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло* 
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 30

Ламинираният стъклопакет на ВЕЛУКС осигурява допълнителна сигурност в 
помещения, предвидени за сън, игра или работа.

Вентилация: Крилото на вертикалния елемент VFE e отваряемо и осигурява 
ефективна вентилация на въздуха в помещението. Малкият ъгъл на отваряне 
спрямо касата осигурява лесна и безопасна употреба от възрастни и деца. 

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС, за да осигурите 
висококачествена връзка с покрива. За повече информация относно 
обшивките на вертикален елемент VFE, моля обърнете се към нашия офис.

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори за интериора и външни сенници за 
контрол на количеството светлина топлина на стр. 20-21 и брошура „Щори и 
сенници ВЕЛУКС”.

 
Размери в см

ширина x височина 

Вертикални елементи VFE 
78 x 60 

M31
78 x 95 

M34
94 x 60 

P31
94 x 95 

P34
114 x 60 

S31
114 x 95 

S34

Комбинира се с покривни прозорци от 
моделите GGL, GHL, GZL

M04, M06, 
M08, M10

P08 S06, S08

За подробности и цени, моля обърнете се към нашия отдел за обслужване на клиенти
Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ

При инсталиране на BDX 2000 заедно с 
избран от Вас модел прозорец ВЕЛУКС, 
получавате  10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
вместо стандартните 5 години.

10 години гаранция и 
ламиниран (триплекс) 
стъклопакет като стандарт!

Може да бъде поръчан 
и боядисан в бяло.

VFE – Здраво 
ламинирана борова 
дървесина , с грунд на 
водна основа и два 
слоя лазурен лак.
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Комбинирането на GDL Cabrio със стандартни покривни прозорци ВЕЛУКС 
е възможно. Комбинациите в редица могат да бъдат колкото пожелаете. 
По този начин стаята получава светлина и гледка според нуждата и 
предпочитанието на всеки клиент.
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Модел GDL Cabrio

В един миг –  
сред природата!

Прозорецът-балкон GDL Cabrio прави Вашата мансарда 
максимално светла и просторна, като същевременно 
Ви осигурява прекрасен изглед. Покривният прозорец 
GDL се монтира по наклона на покрива, като всеки друг 
покривен прозорец ВЕЛУКС. При отваряне той се 
превръща в балкон. Уникална разработка на ВЕЛУКС, 
която няма аналог в света.                          

 
Размери в см

ширина x височина
 

Прозорец - балкон GDL Cabrio
94 x 252 

P19

GDL 3073 – Естествена дървесина с лаково 
покритие, ламиниран стъклопакет 

4510,00
3758,33



Модел:  Прозорецът-балкон GDL Cabrio се състои от два елемента. Горната 
част се отваря на горна ос до 45°  с помощта на долна дръжка и на средна ос 
за удобно почистване. Долната част се избутва напред, при което от двете 
страни се отварят специални парапети.

Наклон на покрива: 35°-53°

Стъклопакет: Модел..73: термоизолиран стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло:*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 5.

ВЕЛУКС препоръчва ламиниран стъклопакет за помещения, предвидени за 
сън, игра или работа.

Вентилация: За управление на вентилационния отвор се използва 
ергономичната дръжка в горната част на прозореца. При отворен 
вентилационен отвор, обмяната на въздуха в помещението е 23м3 на час. 
Вграденият, почистващ се въздушен филтър спира праха и насекомите.

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект, за да осигурите висококачествена връзка  
с покрива, виж страници 18-19.

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори за интериора и външни сенници 
за контрол на количеството светлина и топлина. За подробности, моля 
свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

  Цена с ДДС              Цена без ДДС

Може да бъде поръчан 
и боядисан в бяло

GDL –  Здраво 
ламинирана борова 
дървесина , с грунд на 
водна основа и два 
слоя лазурен лак.

ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ

При инсталиране на BDX 2000 заедно с 
избран от Вас модел прозорец ВЕЛУКС, 
получавате  10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
вместо стандартните 5 години.

При инсталиране на BDX 2000 
заедно с избран от Вас модел 
прозорец ВЕЛУКС, получавате  
10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
вместо стандартните 5 години.
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ГОДИНИ 

ГАРАНЦИЯ

При инсталиране на BDX 2000 заедно с 
избран от Вас модел прозорец ВЕЛУКС, 
получавате  10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
вместо стандартните 5 години.

Модели EDW и EDS

Единични обшивки – 
сигурна връзка с покрива

Дискретни алуминиеви обшивки, които осигуряват водонепроницаема 
връзка между прозореца и покрива и гарантират ефективно отвеждане 
на дъждовната вода.

За да разберете как можете да получите 10 години гаранция, моля 
прочетете при модел BDX по-долу.

Модели EKW и EKS 

Комбинирани обшивки –  
неограничени възможности

Комбинираните решения с прозорци ВЕЛУКС са дискретни отвън, но 
впечатляващи отвътре. Просто решете от колко прозореца има нужда 
Вашата стая и по какъв начин искате те да са комбинирани и бъдете 
уверени, че комбинираните обшивки ВЕЛУКС могат да отговорят на 
Вашите желания. Използвайте EKS за плоски покривни покрития с 
дебелина до 16 мм и EKW за релефни покривни покрития с височина на 
вълната до 120 мм. 

Термоизолационен комплект - BDX 2000 
Изолационният комплект съдържа:
– изолационна рамка
– водоотвеждаща престилка
- отводнителен улей

Модел BDX 2000

Допълнителна изолация

За оптимална изолация ние препоръчваме да използвате 
термоизолационен комплект BDX 2000 на ВЕЛУКС, който се състои от 
изолационна рамка и отвеждаща водата престилка. Ако инсталирате BDX 
2000, заедно с обшивка ВЕЛУКС, получавате 10 години гаранция, 
вместо стандартните 5 години.

EDW – Обшивка за 
единичен прозорец. 
Предлага се като стандарт 
алуминиева, бояди-
сана в сив цвят. 
Предназначена за релефни 
покривни покрития с 
височина на вълната до 
120 мм (керемиди и др.)

EDS – Обшивка за 
единичен прозорец. 
Предлага се като стандарт 
алуминиева, бояди-
сана в сив цвят. 
Предназначена за плоски 
покривни покрития с 
дебелина до 16 мм 
(шиндли, плочки, 
ламарина и др.)

Различни комбинирани решения

Инсталационни и термоизолационни  
материали за сигурна връзка с покрива
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 Цена с ДДС              Цена без ДДС  

Размери в см
ширина x височина  

Допълнителна изолация  
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
94 x 252 

P19

BDX 2000
65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 130,00
54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 54,17 108,33

Термоизолационен комплект BDX 2000

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Размери в см
ширина x височина   

Комбинирани обшивки  
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

EKS – за плоски покривни материали 
150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00
125,00 133,33 141,67 150,00 158,33 166,67 175,00 183,33

EKW – за релефни покривни материали
230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00
191,67 200,00 208,33 216,67 225,00 233,33 241,67 250,00

EKS – за плоски покривни материали
150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00
125,00 133,33 141,67 150,00 158,33 166,67 175,00 183,33

EKW – за релефни покривни материали
230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00
191,67 200,00 208,33 216,67 225,00 233,33 241,67 250,00

EKS – за плоски покривни материали 
225,00 240,00 255,00 270,00 285,00 300,00 315,00 330,00
187,50 200,00 212,50 225,00 237,50 250,00 262,50 275,00

EKW – за релефни покривни материали
345,00 360,00 375,00 390,00 405,00 420,00 435,00 450,00
287,50 300,00 312,50 325,00 337,50 350,00 362,50 375,00

EKS – за плоски покривни материали
300,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 420,00 440,00
250,00 266,67 283,33 300,00 316,67 333,33 350,00 366,67

EKW – за релефни покривни материали
460,00 480,00 500,00 520,00 540,00 560,00 580,00 600,00
383,33 400,00 416,67 433,33 450,00 466,67 483,33 500,00

За други комбинации, моля свържете се с Вашия дилър или с офиса на 
ВЕЛУКС, Отдел работа с клиенти.

Обшивки за комбинации от прозорци ВЕЛУКС

Размери в см
ширина x височина  

Обшивки 
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
94 x 252 

P19

EDS – за плоски покривни материали
70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 215,00
58,33 62,50 66,67 70,83 75,00 79,17 83,33 87,50 91,67 179,17

EDW  – за релефни покривни материали
110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 265,00
91,67 95,83 100,00 104,17 108,33 112,50 116,67 120,83 125,00 220,83

За медни и цинкови обшивки, моля свържете се с Вашия дилър или с офиса на ВЕЛУКС, Отдел работа с клиенти.

Обшивки за единични прозорци ВЕЛУКС
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Средства за защита 
от топлина и светлина
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Пълно затъмняване, 
регулиране на топлината  
и допълнителна сигурност

Външна ролетна щора 
•  Оптимална защита от 

жегата – спира слънчевите 
лъчи преди да са достигна-
ли до прозореца

• Напълно затъмнява
• Намалява шума отвън
•  Осигурява допълнителна 

защита срещу крадци
•  Управлява се от помещени-

ето чрез дистанионно 
управление

• Налична в соларен и 
електрически вариант

Външен сенник  
•  Ефективна защита от 

жегата – спира слънчевите 
лъчи преди да са 
достигнали до прозореца

• Пропуска светлината
•  Не блокира гледката 

отвътре – навън
• Лесно се монтира отвътре
• Наличен в ръчен, соларен и 
електрически вариант

Регулиране на топлината

Намалява 
притока на 
топлина с

%*95
Намалява 

загубите на  
топлина с

15%*

Намалява 
притока на 
топлина с

%*90

Вътрешни щори

Регулирне на светлината 
и декорация Пълно затъмняване

Плисирана щора  
• Омекотява светлината
• НОВ, уникален дизайн
•  Позициониране по 

желание – щората се 
движи нагоре-надолу по 
прозореца, тъй като 
горният и долният ú край 
не са фиксирани

Венецианска щора  
•  Регулира количеството и 

посоката на светлината
•  НОВ, уникален дизайн с 

по-тънки странични и 
горна релси

•  Управлява се без висящи 
корди

•  Предлага се в ръчен и 
електрически вариант

Ролетна щора 
•  Идеална за тониране/

намаляване на светлината
•  Разнобразие от цветове за 

декорация
•  Налична в два варианта 

- със странични релси за 
плавно спускане или в три 
предварително избрани 
позиции

Затъмнителна щора
•   Най-добрият продукт за 

затъмняване на пазара
•  НОВ, уникален дизайн с 

по-тънки странични и 
горна релси

• Налична в 40 цвята
•  Монтира се за минути с 

уникалната Pick&Click 
система

Ролетен комарник 
•  Мрежата е скрита зад 

горна релса, когато не е в 
употреба

•  Може да функционира 
заедно със всички щори и 
сенници ВЕЛУКС

•  Лесен за почистване с 
мокра кърпа

•  Предлага се в ръчен 
вариант

Защита против насекоми

За повече информация за 
модели, размери и цени, моля 
вижте брошура  “Щори и 
сенници ВЕЛУКС”.

Средства 
за защита от 
светлина и 

топлина

Външни щори и сенници
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Адаптор – ZOZ 040
За управление с пръчка на 
ролетни щори, модел RHL

Ръчни средства за управление и аксесоари

 Цена с ДДС              Цена без ДДС  

Предлагат се ръчни и електрически средства за управление на труднодостъпни 
прозорци и щори. За ръчно управление се предлагат пръчки и корди.

Електрически средства  
за управление
Ако имате вече съществуващи покривни прозорци GGL 
или GGU, те могат лесно да бъдат оборудвани с 
електрически функции. Покривните прозорци ВЕЛУКС с 
електрическо управление Ви предоставят изключителен 
комфорт, особено за високо разположени прозорци. 
Всички електрически решения от ВЕЛУКС използват 
модерни радио-лъчеви технологии, които са 
съвместими със стандарта io-homecontrol.

Пръчка за управление – 
ZCZ 080
Фиксирана дължина 80 см

Телескопична пръчка за 
управление – ZCТ 200

Дължина от 100 до 183 см

Удължител - ZCТ 100
За телескопичната пръчка. Предлага се с 
дължина от 100 см

Пръчката за управление може да управлява 
прозорци GGL, GGU, GZL и вътрешните щори. 
Управлението на ролетните щори RHL става с 
добавяне на адаптор ZOZ 040.  

Управление с корда – ZAZ 010
За управление на високо разпо-
ложени прозорци GGL и GGU.  
За щори, модел RHL, се използва  
ZAZ 040. Идеалната позиция за 
управление е точно под прозореца. 

Ключалка за прозорец – 
ZOZ 012
Поставя се за допълнителна 
защита на прозорци с 
централна ос на отваряне.

KUX 100
Електрически контрол 
За контрол на един мотор на прозорец, ролетна 
щора, вътрешна щора или сенник (включва 
дистанционно управление).

KSX 100
Соларна система за контрол 
За покривни прозорци GGL/GGU. Осигурява Ви пълен 
комфорт като превръща ръчноуправляемия прозорец на 
средна ос в прозорец със соларно управление (вкл. 
дистанционно управление и сензор за дъжд)

KMG 100
Мотор за прозорец
За електрическо управление на прозорци на средна 
ос GGL/GGU. Изисква електрически контрол KUX 
100. Включва датчик за дъжд.

KMX 100
Електрическа система за контрол
За покривни прозорци GGL/GGU. Превръща ръчно-
управляемия прозорец на средна ос, в електрически 
(вкл. дистанционно управление, сензор за дъжд, 
връзки за ел. щори и сенници)

KLR 100
Дистанционно управление
Долълнително дистанционно управление за 
покривен прозорец ВЕЛУКС

Пръчки и 
удължители ZCT 200 ZCZ 080 ZCT 100

Цена
40,00 30,00 20,00
33,33 25,00 16,67

Корди
За прозорци 

ZAZ 010
За щори
ZAZ 040

Цена
65,00
54,17

15,00
12,50

Ключалка 
за прозорец ZOZ 012

Цена
65,00
54,17

Адаптор ZOZ 040

Цена 10,00
8,33

Дистанционно 
управление KLR 100

Цена
295,00
245,83

Система за 
контрол KUX 100

Цена
260,00
216,67

Система за 
контрол KSX 100

Цена
930,00
775,00

Електрически 
комплект KMX 100

Цена
720,00
600,00

Мотор на 
прозореца KMG 100

Цена
270,00
225,00

io-homecontrol® осигурява модерни и сигурни радио 
технологии, които са лесни за инсталиране. Продуктите с 
надпис io-homecontrol осигуряват взаимна комуникация, като 
подобряват комфорта, сигурността и икономиите на енергия.

www.io-homecontrol.com

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За 
повече информация относно оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля 
обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 
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Модел GXL (естествено дърво)

Изход за покрив

GXL е покривен прозорец със страничнa ос на отваряне, който 
може да се използва като изход за покрив. Той се отваря с 
помощта на дръжка, поставена в средата на крилото и е снабден 
с вентилационен отвор. Прозорецът може да бъде монтиран 
така, че да се отваря на страната на която Вие желаете.

Размери в см
ширина X височина

 

Модел GXL
66 x 118 

F06

Модел: Странична ос, странично отваряне
Наклон на покрива: 15°-85°

Стъклопакет: Модел ..59: стандартен термоизолиран стъклопакет:*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 5.
 
Вентилация: Моделът GXL разполага с вентилационен отвор.
Вграден, почистващ се въздушен филтър спира праха и насекомите.

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект, за да осигурите висококачествена връзка с 
покрива, виж стр. 18-19.

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори за интериора и контрол на 
количеството светлина и топлина на стр. 20-21 и брошура „Щори и сенници 
ВЕЛУКС“.

Размери в см
ширина X височина 

54 x 83 

103

56 x 98 

154

GVT 
– Изход за покрив


350,00
291,67

390,00
325,00

Гаранцията за коректно инсталирани прозорци GXL e 5 години. Може да бъде продължена на 10 
години, при коректно инсталиран термоизолационен комплект BDX.
За подробности и цени, моля обърнете се към нашия отдел за обслужване на клиенти.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Модел GVT

Изход за покрив за необитаеми помещения

Изходът за покрив GVT се използва главно като 
отвор за излизане на покрива. В съвсем редки 
случаи може да се използва за обитаеми 
помещения, в зависимост от тяхното 
предназначение. Прозорецът е оборудван със 
стъклопакет, рамка и интегрирана обшивка от 
полиуретан, кoято не се нуждае от последващо 
третиране.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

 Цена с ДДС              Цена без ДДС  

GXL –  Здраво 
ламинирана борова 
дървесина , с грунд на 
водна основа и два слоя 
лазурен лак.

GVT 154 GVT 103

Крилото на GXL може да 
бъде монтирано за ляво 
или дясно отваряне, в за-
висимост от нуждата.
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Система за отвеждане на дима 
в случай на пожар
При пожар системата автоматично отваря прозореца и дава 
възможност за отвеждане на дима. Предлага се в два варианта – с 
покривен прозорец GGL и с покривен прозорец GGU, които притежават 
всички характеристики на стандартните прозорци ВЕЛУКС с 
централна ос на отваряне. По този начин, освен в основното си 
предназначение, системата е приложима и за ежедневна вентилация.

Модел: Централна ос, горна дръжка
Наклон на покрива: 15°-60°

Стъклопакет: Модел ..73: термоизолиран стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 5

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект, за да осигурите висикокачествена 
връзка с покрива, виж страници 18-19

Покривен прозорец  
GGL/GGU  
с вграден мотор и газови 
пружини за бързо и 
стабилно отваряне

Задължителни компоненти: 

Допълнителни компоненти: 

Управляваща 
система KFX 100  
Съдържа управляващ 
блок, датчик за дим и 
авариен бутон. 
Към управляващия блок 
могат да бъдат свързани 
до два от описаните  
по-горе прозорци.

Допълнителен датчик за 
дим

Допълнителен авариен 
бутон

За подробности и цени, моля обърнете се към нашия отдел за обслужване на клиенти.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg

Pазмер в см на прозорец GGL/GGU 
за отвеждане на дима в случай на 
пожар

М04 
78 х 98

М06
78 х 118

М08
78 х 140

S06
114 х 118

S08
114 х 140

U04
134 х 98

U08
134 х 140

площ на отвора, в кв.м 0,62 0,76 0,92 1,14 1,38 1,10 1,64

Брой на необходимите прозорци при 
площ на стълбището < 20 кв.м. 2 2 2 1 1 1 1

Брой на необходимите прозорци при 
площ на стълбището > 20 кв.м.

Броят на необходимите прозорци може да бъде изчислен, като се вземат 5% от площта на помещението 
и полученото се раздели на площта на отвора за съответния размер прозорец, който клиентът желае да 

бъде поставен

Пример: Ако площта е 30 кв.м. и клиентът желае да постави прозорец от размер М08, то тогава ще са 
необходими два прозореца.
(5% от 30 кв.м. = 1,5 кв.м. ---> необходими са 2 прозореца М08: 1,5 / 0,92 кв.м. = приблизително 2)
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Модели TWR и TWF 

Светлинен тунел – естествена светлина, 
където не сте очаквали тя да достигне

Светлинен тунел ВЕЛУКС предоставя естествена светлина отвън в 
мрачни помещения като коридори, бани и други неосветени стаи, където 
е невъзможно или неуместно да се постави покривен прозорец.

 Цена с ДДС              Цена без ДДС             30 дни време за доставка 

Светлинен тунел с неогъваема тръба - TWR 
Светлинният тунел TWR e oптимално решение, осигуряващо 
максимум светлина, тъй като всички части  на тунела притежават  
висококачествено рефлекторно покритие. Предлага се 
окомплектован с ъглови свръзки и телескопична тръба с обща 
дължина от 1.85 м. За ситуации с дължина между 1.85 м и 6 м е 
необходимо да използвате удължители за светлинен тунел ZTR.

Светлинен тунел с гъвкава тръба - TWF 
Подходящ за ситуации до 2 м дължина. Лесен за монтаж. 
Притежава 2 м рефлекторна тръба с диаметър 35 см.

Светлинният тунел е фиксиран и не може да бъде отварян или 
затварян. Вградена е черна полиуретанова обшивка. Стъклопакетът 
е от 4 мм закалено стъкло със специално самопочистващо 
покритие. Вътрешен дифузьор с двоен, акрилатно изолиран 
стъклопакет с елегантен бял уплътняващ пръстен. Рамката е от 
пластмаса, която не се нуждае от поддръжка.

Светлинният тунел може да бъде инсталиран на покрив с наклон от 
15° до 60°.

Преди:

Светлинен тунел TWF

С гъвкава тръба
565,00
470,83

Светлинен тунел TWR

С неогъваема тръба
900,00
750,00

Удължител за TWR

ZTR 62cm
– неогъваема тръба

120,00
100,00

ZTR 124cm 
– неогъваема тръба

235,00
195,83

След:

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

TWFTWR
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Материал Комплексно решение:
55 x 78

C02
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

Дърво

Покривен прозорец GZL 1059D 350,00 430,00 440,00 470,00 510,00 580,00 590,00 590,00 620,00

Обшивка за плоски м-ли EDS 1000 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00

Допълнителна изолация BDX 2000 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Ролетна щора RHL 4000 70,00 75,00 80,00 80,00 80,00 80,00 90,00 95,00 95,00

Външен сенник MHL 5060 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00 95,00 105,00 105,00

Обща цена за комплект  630,00 725,00 750,00 785,00 830,00 905,00 940,00 960,00 995,00

Бял 
полиуретан

Покривен прозорец GHU 0059 - 760,00 770,00 830,00 905,00 - - 1.050,00 1.100,00

Обшивка за плоски м-ли EDS 1000 - 75,00 80,00 85,00 90,00 - - 105,00 110,00

Допълнителна изолация BDX 2000 - 65,00 65,00 65,00 65,00 - - 65,00 65,00

Венецианска щора PAL 7001 - 145,00 150,00 160,00 175,00 - - 190,00 200,00

Външен сенник MHL 5060 - 80,00 85,00 85,00 85,00 - - 105,00 105,00

Обща цена за комплект  - 1.125,00 1.150,00 1.225,00 1.320,00 - - 1.515,00 1.580,00

Предложение за всеки, който харесва 
светъл и хармоничен интериор. В 
комплекта са включени продукти, чиито 
модели зависят единствено от интерио-
ра и Вашите предпочитания. Изненадай-
те своите приятели с разкошна гледка. 
Можете да изберете дървен прозорец за 
уют на мансардата или бял полиурета-
нов за модерното жилище. С вътрешната 
щора можете по избор да затъмните или 
декорирате стаята като матирате 
светлината в желания от Вас нюанс. 
Външният сенник спира палещите 
слънчеви лъчи. 

Дизайн „Дневна”

Примерна цена
В таблицата можете да намерите примерни пълни комбинации от продукти, които може да използвате във Вашето жилище. 
Примерите нямат задължителен характер.
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Материал Комплексно решение:
55 x 78

C02
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

Дърво

Покривен прозорец GGL 3073 Integra 1.100,00 1.200,00 1.210,00 1.250,00 1.300,00 1.385,00 1.395,00 1.410,00 1.445,00

Обшивка за релефни м-ли EDW 1000 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00

Допълнителна изолация BDX 2000 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Ролетна щора RFL 1086 80,00 100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 140,00

Електрическа ролетна щора SML 0000 475,00 510,00 545,00 580,00 620,00 655,00 690,00 730,00 765,00

Обща цена за комплект  1.830,00 1.990,00 2.045,00 2.130,00 2.230,00 2.360,00 2.415,00 2.480,00 2.565,00

Бял 
полиуретан

Покривен прозорец GGU 0073 575,00 665,00 670,00 720,00 775,00 870,00 880,00 895,00 935,00

Обшивка за релефни м-ли EDW 1000 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00

Допълнителна изолация BDX 2000 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Затъмнителна щора DKL 0855 100,00 125,00 130,00 140,00 145,00 150,00 160,00 165,00 175,00

Соларна ролетна щора SSL 0000 675,00 730,00 780,00 830,00 885,00 935,00 990,00 1.040,00 1.090,00

Обща цена за комплект  1.525,00 1.700,00 1.765,00 1.880,00 2.000,00 2.155,00 2.235,00 2.310,00 2.415,00

Примерна цена
В таблицата можете да намерите примерни пълни комбинации от продукти, които може да използвате във Вашето жилище. 
Примерите нямат задължителен характер.

Дизайн „Спалня”

Съвременни технологии, максимален 
комфорт  - „интелигентен” прозорец 
INTEGRA със система за управление  
io-homecontrol. Контролирате количе-
ството светлина, топлина и свеж въздух 
в стаята само с едно дистанционно. 
Управлението на един или група прозор-
ци и аксесоари може да става докато ле-
жите в леглото. Възможно е и предвари-
телно програмиране на външната 
ролетна щора – „нежно събуждане от 
слънчевите лъчи”. Ламинираното 
вътрешно стъкло прави ВЕЛУКС прозо-
реца допълнително обезопасен и подхо-
дящ за монтаж директно над спалнята.
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Дизайн „Баня”

Практичност, хармония, дълготрайност – 
всички тези и още много други характе-
ристики прилягат на белия покривен про-
зорец ВЕЛУКС. Специално създаден за 
влажни помещения, полиуретановият про-
зорец има заоблени ъгли и интегрирани 
дренажни пори, отвеждащи влагата извън 
помещението. Прекрасно се комбинира с 
венециански щори, като придава завър-
шен вид на Вашата баня.

Материал Комплексно решение:
55 x 78

C02
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

Бял 
полиуретан

Покривен прозорец GGU 0059 515,00 605,00 610,00 660,00 715,00 810,00 820,00 835,00 875,00

Обшивка за плоски м-ли EDS 1000 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00

Допълнителна изолация BDX 2000 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Венецианска щора PAL 7001 115,00 145,00 150,00 160,00 175,00 180,00 185,00 190,00 200,00

Външен сенник MHL 5060 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00 95,00 105,00 105,00

Обща цена за комплект  840,00 970,00 990,00 1.055,00 1.130,00 1.235,00 1.265,00 1.300,00 1.355,00

Примерна цена
В таблицата можете да намерите примерни пълни комбинации от продукти, които може да използвате във Вашето жилище. 
Примерите нямат задължителен характер.
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Съживете стария таван

В подпокривното простраство на много 
къщи и кооперации се крие голям, 
неизползван потенциал – цял подпокри-
вен етаж може да се превърне от прашен 
таван в прекрасно място за живот с 
естествена светлина и свеж въздух. 
Оттук гледката е най-обширна, а шумът 
от улицата най-далечен. Инвестицията в 
обновяване на таванско помещение е в 
пъти по-малка от ново строителство, а и 
административните пречки са далеч 
по-малко. 

Примерна цена
В таблицата можете да намерите примерни пълни комбинации от продукти, които може да използвате във Вашето жилище. 
Примерите нямат задължителен характер.

Материал Комплексно решение:
55 x 78

C02
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

Дърво

Покривен прозорец GGL 3073 520,00 600,00 610,00 650,00 700,00 785,00 795,00 810,00 845,00

Обшивка за релефни м-ли EDW 1000 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00

Допълнителна изолация BDX 2000 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Ролетна щора RFL 1086 80,00 100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 140,00

Външен сенник MHL 5060 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00 95,00 105,00 105,00

Обща цена за комплект  850,00 960,00 985,00 1035,00 1.095,00 1.190,00 1.220,00 1.255,00 1.305,00

Бял 
полиуретан

Покривен прозорец GGU 0059 515,00 605,00 610,00 660,00 715,00 810,00 820,00 835,00 875,00

Обшивка за релефни м-ли EDW 1000 110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00

Допълнителна изолация BDX 2000 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

Затъмнителна щора DKL 0855 100,00 125,00 130,00 140,00 145,00 150,00 160,00 165,00 175,00

Външен сенник MHL 5060 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00 95,00 105,00 105,00

Обща цена за комплект  865,00 990,00 1.010,00 1.075,00 1.140,00 1.245,00 1.280,00 1.315,00 1.370,00
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Практични съвети за планиране

Една от най-важните функ-
ции на прозореца е гледка-
та. Поради това, оптимално-
то разположение на долния 
ръб на прозореца е на 
90-110 см от пода. По този 
начин си осигурявате добра 
гледка дори в седнало поло-
жение. Горната дръжка се 
планира на разстояние  

185-220 см от пода – висо-
чина, която осигурява удоб-
ство при работа.

Височината на прозореца 
зависи от наклона на покри-
ва. По-малкият наклон изис-
ква по-висок прозорец (виж 
схемата).

Определете размера и броя покривни прозорци

Покривни прозорци ВЕЛУКС 
се произвеждат в разноо-
бразни, стандартни размери 
и се вграждат в разстояние-
то между гредите на покри-
ва (пълна таблица с разме-
рите покривни прозорци 
можете да намерите на 
стр. 35). 
Когато разстоянието между 
гредите не е достатъчно, се 
прави лека корекция на съ-
ществуващата конструкция, 
без това да намалява здра-
вината и сигурността на по-
крива (виж схемата).

За спокойно нивелиране и 
регулиране на покривния 
прозорец, светлият отвор 

трябва да бъде с 2-3 см по-
широк от всички страни на 
прозореца. 
Например: При прозорец с 
ширина 78 см, разстоянието 
между гредите трябва да 
бъде 82-84 см.

Възможни са различни гру-
пи от прозорци – в комбина-
ции един до друг, един над 
друг, каре и т.н. Когато се 
комбинират прозорци един 
до друг, те трябва да бъдат 
еднакви по височина. 
Когато са един над друг – 
еднакви по ширина. За под-
робности, моля вижте 
стр. 35. 

За правилно осветление в 
стаята, ВЕЛУКС препоръчва 
светлата площ от прозорци-
те да бъде между 10 и 20% 
от площта на пода. 
Оптималният размер и брой 
прозорци се определя, в 
най-голяма степен, от нуж-
дите на помещението – 
спалня, дневна, офис и т.н.
Препоръчително е стаи, кои-
то изискват повече дневна 
светлина (работни кабинети, 

детски стаи) да бъдат по-до-
бре осветени. За тази цел 
прозорците могат да бъдат 
комбинирани в групи или 
разположени на двата сре-
щуположни ската на покри-
ва. 

Таблица със светлата площ 
на всеки от стандартните 
размери прозорци можете 
да намерите на стр. 35.

За да получите максимума 
от своя покривен прозорец е 
важно правилното изпълне-
ние на отвора около прозо-
реца. 
В долния край отворът тряб-
ва да бъде оформен верти-
кално (перпендикулярно) на 
пода, а в горния – хоризон-
тално (успоредно) на пода 

пода - виж първата схема. 
По този начин се осигурява 
безпрепятствена циркула-
ция на топъл въздух около 
стъклопакета и се елемини-
ра възможността за кон-
денз. В допълнение, проник-
ването на светлина през 
един и същ по размер про-
зорец е по-голямо.

Правилно оформяне на отвора
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Размер на покривния прозорец (в см) 

 
55 x 78

C02
66 x 118

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160

 M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

Размер на светлата площ (м2)  0,20 0,45 0,44 0,56 0,69 0,81 0,88 0,89 1,11

Достатъчно светлина?
За оптимална осветеност на стаята ВЕЛУКС препоръчва площта на 
стъклопакета да бъде между 10 и 20% от общата площ на стаята. 

Размери и модели 
покривни прозорци

Използвайте тази таблица, описваща стандартните за ВЕЛУКС 
България модели и размери покривни прозорци (в синьо). 
Комбинацията буква-число F06 показва размера на 
прозореца; в случая 66х118 см. Трибуквените кодове GGL, 
GGU показват модела на прозореца.
За размерите в сиво, моля обърнете се към офиса на ВЕЛУКС 
България.

Размери на мон-
тажния отвор
ВАЖНО! 
Технологичният отвор, 
необходим за правилен 
монтаж на покривния 
прозорец трябва да 
бъде 50 мм по-широк и 
по-висок от касата 
(размерите на покрив-
ния прозорец  по таб-
лицата). 

Y
 +

 5
0

 m
m

X + 50 mm

80 mm

Неотваряеми елементи

47 55 66 78 94 114 134см

VFE
1/2-60
331

M31

VFE
3-60
431

P31

VFE
4/10-60

631
S31

VFE
7/8-60

831
U31

VFE      
VFA
VFB

1/2-95
334

M34

VFE      
VFA
VFB

3-95
434

P34

VFE      
VFA
VFB

4/10-95
634

S34

VFE      

7/8-95
834

U34
VFA
VFB

1/2-306
336

M36

VFA
VFB

          

436
P36

VFA
VFB

          

636
S36

VFA
VFB          

338
M38

VFA
VFB               

438
P38

VFA
VFB                      

638
S38

137

115

95

60

Вертикални елементи

Всички размери покривни прозорци

GIL       GGU

304
M34

GIL  GIU

 

404
P34

GIL  GIU

 

404
S34

GIL 

804
U34

47 55 66 78 94 114 134см

92

160

GGL    

425
P25

GGL    

9
101

C01

GGL    

 
601

S01
GGU GGL
GZL  

 102
C02 

GGL
 

  

064

B04

GGL GGU
GHL GPU 

  
6

104

C04

GGL GGU
 
 
 

 
204

F04

GGL GGU
GHL GHU
GZL

1
304

M04

GGL 
GHL
 
 

 31
404

P04

GGL 
GHL
GGU
 

 7
804

U04
GGL 

C06

GGL GGU
GHL GHU
GZL

(5)
206 

F06

GGL GGU
GHL GHU
GZL

14
306

M06

GGL GGU
GPL GPU
 
 

 
406

P06

GGL GGU
GHL GHU
GZL

4
606

S06
GGL
GGU 

F08

GGL GGU
GHL GHU
GZL

2
308

M08

GGL        GGU
GZL

 

 
408

P08

GGL GGU
GHL GHU
GZL
 

10
608

S08

GGL 
GGU
GPL
GPU
 

 8
808

U08
GGL  GGU
GZL

 

13
310

M10

GGL GGU
GPU 
GPL

3
410

P10

GGL
GPL
GPU

 

610
S10

GGL

 

810
U10

GGL

11
312

M12

47 55 66 78 94 114 134см

180

140

118

98

78

Изход за 
покрив

GXL

 

66

118

252

см

см

GVT
 

  

154

56см

98

98

GVT
  

103 

54см

83

70

62

55

GDL

(419)

P19

Прозорец-
балкон

Светлинен 
тунел

35

(диаметър)
см

Комбинирани решения от ВЕЛУКС

a = 12 см. Стандартно разстояние, което трябва да се предвиди 
между прозорци, разположени един до друг. Междинната гре-
да трябва да бъде с ширина, не повече от 8 см.

b = 10 см. Стандартно разстояние, което трябва да се предвиди 
между прозорци, разположени един над друг. Междинната 
греда трябва да бъде с ширина, не повече от 6 см.

За повече информация, моля свържете се с офиса на ВЕЛУКС.

b
a
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ВЕЛУКС България ЕООД

Пелистер 6, Павлово

1618 София

тел.: 02/ 955 99 30

факс: 02/ 955 95 26

bulgaria@velux.com

www.velux.bg
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