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1 EVRplus SYSTEEM

Met het EVRplus systeem kunnen de verlichting en de zonwering lokaal en centraal bediend

worden.

De keuze voor het EVRplus systeem kunnen ingegeven zijn vanwege de volgende wensen en/of

eisen:

= de noodzaak om ruimten frequent te kunnen herindelingen en dan te kiezen voor een systeem
waarbij dit op een eenvoudige en snelle manier kan,

= comfort wensen; de verlichting en de zonwering dienen lokaal en naar individuele wensen
bediend te kunnen worden,

= energiebesparingwensen; de verlichting dient centraal uitgeschakeld te kunnen worden,

= bedieningsgemak en/of veiligheidswensen; de verlichting dient centraal ingeschakeld en
eventueel geblokkeerd te kunnen worden,

= veiligheidseisen en het voorkomen van beschadigingen; de zonwering dient centraal
opgestuurd en eventueel geblokkeerd te kunnen worden.

2 EIGENSCHAPPEN EVRplus

Het EVRplus systeem is een 24VDC stuursysteem dat de sterkstroom voor de verlichting en/of de
zonwering schakelt met behulp van relais.

Het EVRplus systeem zorgt ervoor dat de werkzaamheden van het aanpassen van de verlichting
en zonwering - als gevolg van herindeling van ruimten - tot een minimum beperkt blijven.

De "plug & play" mogelijkheden van de EVRplus onderdelen zorgen voor een snelle en eenvoudige
installatie welke te allen tijde overzichtelijk blijft. Verkeerd aansluiten is nagenoeg onmogelijk.

De montagetijd van een compleet EVRplus systeem is relatief kort, vooral als er voor de lokale
bediening gebruik gemaakt wordt van infrarood afstandsbediening.

De functionaliteit van de relaiskasten is eenvoudig te herprogrammeren in welke configuratie dan

ook. Hierbij hoeven de betreffende relaiskasten niet te worden geopend. In geval van infrarood

bediening gaat dit configureren via de in het plafond geplaatste infrarood ontvanger waardoor

toegang tot de relaiskast zelfs niet nodig is.

Met configureren wordt hier bedoeld:

= welke ruimten er - schakeltechnisch - met elkaar verbonden (gekoppeld) dienen te worden,

= hoe de relatie tussen ingangen (bedieningen) en uitgangen (verlichting, zonwering) dient te
worden.

Eventuele storingen in het centrale gedeelte van de installatie hebben geen invloed op die
onderdelen die verlichting schakelen. De bijbehorende relais "onthouden" hun laatste stand. Dit
betekent dat zolang de relaiskasten verbonden blijven met de 230VAC voeding, de bijbehorende
ingeschakelde verlichting blijft werken.
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Het EVRplus systeem bestaat uit een gedeelte nodig voor de lokale bedieningen en een gedeelte
voor de centrale bediening. Het deel voor de lokale bediening vormt de basis installatie.

De basis installatie voor de lokale bediening bestaat uit:

= voedingskasten (VK's),

relaiskasten voor het schakelen van de verlichting (LRK's),

relaiskasten voor het schakelen van de zonwering (ZRK's),

lokale bedieningen,

data verbindingskabels en

sterkstroom bekabeling.

De installatie voor de centrale bediening bestaat uit:

stuur- en voedingskasten van het type SVK DAK +g +v of

stuur- en voedingskasten van het type SVK 06/00 DAK met

een PLC stuurkast,

in- en uitgangsblokken in de stuurkasten (SK’s),

EVR interfacerelais voor het schakelen van de verlichting in de verkeersruimten,

een touch screen bedieningspaneel,

data verbindingskabels tussen de PLC stuurkast, de SVK’s en/of SK’s en tussen de PLC
stuurkast en het touch screen bedieningspaneel.

STUUR- EN VOEDINGSKAST (SVK)

Bij een centrale bediening is er bouwdeel en/of verdieping een stuur- en voedingskast nodig.

Afhankelijk van het aantal additionele centrale sturingen wordt of de “SVK DAK +g +v” of de “SVK

06/00 DAK” gebruikt.

Indien op een etage alleen de kantoorverlichting geveegd en/of de gangverlichting aan- of

uitgeschakeld dienen te worden, kan volstaan worden met een SVK DAK +g +v.

De SVK DAK +g +v zorgt voor de 24VDC voeding van de aangesloten relaiskasten en voor de

communicatie met de aangesloten relaiskasten.

Deze SVK werkt op 230VAC vanuit de verdeelinrichting; de SVK bestaat uit een kunststof huis met

daarin:

= een schakelende 24VDC voeding,

= een data aanstuurkaart,

= aansluitklemmen,

= wartel kabeldoorvoeringen en

= RJ45 connectoren voor de data verbindingskabels.

De SVK 06/00 DAK zorgt voor de 24VDC voeding van de aangesloten relaiskasten en voor de

communicatie tussen het centrale gedeelte en de aangesloten relaiskasten.

Deze SVK werkt op 230VAC vanuit de verdeelinrichting; de SVK bestaat uit een kunststof huis met

daarin:

= een schakelende 24VDC voeding,

= een data aanstuurkaart,

= in- en uitgangsblokken met 8 ingangen en 8 uitgangen; hiervan worden 2 ingangen en 8
uitgangen gebruikt voor de communicatie met de data aanstuurkaart, de overige 6 ingangen zijn
vrije ingangen,

= aansluitklemmen,

= wartel kabeldoorvoeringen en

= RJ45 connectoren voor de data verbindingskabels.

De SVK bevindt zich meestal nabij de verdeelinrichting van het betreffende bouwdeel of de

betreffende verdieping.

Voor de sturingen van de overige verlichting zijn extra stuurkasten nodig. Het aantal ingangen en

uitgangen van een stuurkast is aangegeven in de extensie van de SK. Zo heeft een SK 08/08 acht

in- en acht uitgangen; een SK 08/16 acht in- en zestien uitgangen.

De grootte van de kast wordt bepaald door het aantal in- en uitgangsblokken en dat wordt weer

bepaald door het gewenste aantal additionele centrale sturingen en terugmeldingen. Een SK wordt

gevoed vanuit de bijbehorende SVK 08/08-DAK of vanuit een separate voedingskast van het type

VK 2,5 MJ.
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LICHT RELAISKAST (LRK)

Een licht relaiskast schakelt de sterkstroom naar de verlichting in- of uit met behulp van

microprocessor gestuurde relais. De relais volgen daarbij de lokale en de centrale sturing.

Een LRK kan vijf zones apart van elkaar sturen. De maximale belasting van iedere uitgang

(GST18) is 500VA. In de voeding van de relaiskast is echter een zekering van 8 Ampére (traag)

opgenomen; hierdoor wordt de totale belasting van de relaiskast begrensd op 1840VA.

De LRK bestaat uit een kunststof behuizing met de volgende aansluitingen:

= een Wieland GST18/3M contactdoos voor de 230VAC voeding,

= vijf Wieland GST18/XF contactdozen voor de verlichtingsgroepen,

= twee RJ45 connectoren voor de data verbindingskabel en

= vier RJ11 connectoren voor de data verbindingskabels voor de lokale bediening.

De LRK wordt met zijn voorgemonteerde montageplaat aan de installatiegoot nabij de betreffende

kantoren bevestigd. De LRK is voorzien van een sticker met de aansluitgegevens.

Er zijn de volgende typen LRK's:

= LRK5/3 een LRK met vier GST18/3F contactdozen voor de kantoorverlichting en een
GST18/3F contactdoos voor een gangarmatuur,

= LRK5/3N een LRK met vier GST18/3F contactdozen voor de kantoorverlichting en een
GST18/4F contactdoos voor een gangarmatuur met decentrale noodstroom
voorziening hetgeen inhoudt dat contactdoos voorzien is van een pool met vaste
spanning,

= LRK5/4 een LRK met twee GST18/4F contactdozen voor de kanto orverlichting en een
GST18/3F contactdoos voor een gangarmatuur,

= LRK5/4N een LRK met twee GST18/4F contactdozen voor de kantoorverlichting en een
GST18/4F contactdoos voor een gangarmatuur met decentrale noodstroom
voorziening.

ZONWERING RELAISKAST (ZRK)

Een zonwering relaiskast schakelt de sterkstroom voor het op- of neersturen van de zonwering met
behulp van microprocessor gestuurde relais. De relais volgen daarbij de lokale en de centrale
sturing.

Een ZRK kan drie zonwering motoren apart van elkaar sturen. De maximale belasting van iedere
uitgang is 500VA In de voeding van de relaiskast is echter een zekering van 8 Ampere (traag)
opgenomen; hierdoor wordt de totale belasting van de relaiskast begrensd op 1840VA.

De ZRK bestaat uit een kunststof huis met de volgende aansluitingen:

= een Wieland GST18/3M contactdoos voor de 230VAC voeding,

= drie Wieland GST18/4F contactdozen voor de zonwering motoren,

= twee RJ45 connectoren voor de data verbindingskabel en

= vier RJ11 connectoren voor de data verbindingskabels voor de lokale bediening.

De ZRK wordt met zijn voorgemonteerde montageplaat aan de installatiegoot nabij de betreffende
zonweringen bevestigd. De ZRK is voorzien van een sticker met de aansluitgegevens.

Het type van de zonwering relaiskast is ZRK 3.
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Met de lokale bediening kunnen de uitgangen van de relaiskasten gestuurd worden. De uitgangen
volgen in principe de eigen ingangen.

Afhankelijk van de instellingen van de relaiskast kunnen de uitgangen tevens reageren op het
schakelen van ingangen van andere relaiskasten. Deze mogelijkheid van zone codering zorgt voor
een grote mate van flexibiliteit zoals gewenst bij het indelen of herindelen van ruimten.

De relaiskasten kunnen met de volgende lokale bedieningen werken:

= een infrarood (IR) afstandsbediening voor de verlichting en de zonwering,

= een pulsdrukker voor de verlichting en de zonwering of

= een passief infrarood (PIR) bewegingsdetector voor de verlichting.

Infrarood Afstandsbediening

Een infrarood bediening wordt gerealiseerd door een infrarood plafondontvanger rechtstreeks op
een relaiskast aan te sluiten. De EVRplus IR plafondontvanger heeft daarvoor een kabeltje met
een lengte van 0,5 m en met een RJ11 steker.

Met een EVRplus IR handzender kunnen de verlichting en de zonwering gestuurd worden.
Afhankelijk van de gebruikte zone codering reageren ook andere relaiskasten op deze sturingen.
Een bijkomend voordeel van het gebruik van een IR bediening is dat de plafondontvanger ook
gebruikt kan worden voor het configureren van het EVRplus systeem. Zie hiervoor het hoofdstuk
programmering.

Pulsdrukker

Een twee-voudige pulsdrukker kan met een kabel met een RJ11 steker worden aangesloten op de
relaiskast. Met de twee-voudige pulsdrukker kunnen de raamzone verlichting en de binnenzone
verlichting dan wel de zonwering motoren bediend worden. Afhankelijk van de gebruikte zone
codering reageren ook andere relaiskasten op deze sturingen.

PIR bewegingsdetector

De PIR bewegingsdetector voor het EVRplus systeem heeft een bereik van 6 m (g). De
bewegingsdetector is geschikt voor plafondmontage; de gatmaat is 50 mm (@).

De EVRplus bewegingsdetector - type HSD MS 1200PF SL 024 2MJ - heeft twee RJ11
connectoren (modulair jacks). Met een verbindingskabel met RJ11 stekers (plugs) wordt de
detector aangesloten op de relaiskast; de aansluitingen van dit kabeltje zijn kruiselings verbonden
(1 naar 4, etc.).

Voor grotere ruimten kunnen twee detectoren met elkaar verbonden worden. Dit gebeurt via de
tweede RJ11 connector en een tweede verbindingskabel met RJ11 stekers.

De afvalvertraging van de aangesloten bewegingsdetector wordt ingesteld in de relaiskast.
Afhankelijk van de gebruikte zone codering (labels) reageren ook andere relaiskasten op de
sturingen van deze detector.

Bij het gebruik van de EVRplus bewegingsdetector wordt er geen onderscheid meer gemaakt
tussen raamzone verlichting en binnenzone verlichting. Dit betekent dat de relaiskast daardoor
geschikt wordt voor het sturen van vier afzonderlijke ruimten.

Ten behoeve van het houden van presentaties kan de werking van de EVRplus bewegingsdetector
overbrugd worden. Hiervoor is een IR afstandsbediening - type HSD HC 6 — nodig dan wel een
extra schakelaar aangesloten op de vrije RJ11 connector van de bewegingsdetector.

De bewegingsdetector heeft een “test” mode om de gevoeligheid te kunnen controleren bij
uitgeschakelde afvalvertraging. Hiervoor is de IR afstandsbediening HSD HC 6 nodig.

De EVRplus bewegingsdetector reset een en ander automatisch mocht de gebruiker dit vergeten
zijn te doen met de afstandsbediening.

De bewegingsdetector kan daglichtafhankelijk schakelen. Het schakelniveau is instelbaar met de
IR programmeerapparaat type HSD HP 10.
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Een 8-aderige UTP verbindingskabel — 4x2 AWG22/24 (straight; 1 naar 1, etc.) - met RJ45 stekers
(pluggen) zorgt voor de data overdracht tussen de SVK en de bijbehorende relaiskasten. Tevens
zorgt deze kabel dat de relaiskasten vanuit de SVK gevoed worden met 24VDC.

Bij voorkeur loopt deze kabel in een lus. Als het begin en het eind van deze kabel in de SVK liggen
heeft dit een positief effect op de signaaloverdracht.

Indien - voor welke reden dan ook - niet gekozen wordt voor een lus, dan moet het open einde van
de data verbindingskabel worden afgesloten. Dit doet men door het plaatsen van een terminator
(TMR 001) in de open RJ45 connector (jack) van de laatste relaiskast.

Een 4-aderige verbindingskabel met RJ11 stekers wordt gebruikt voor de voeding van een
EVRplus bewegingsdetector vanuit een relaiskast en voor de sturing van data naar de relaiskast.
Een 4-aderige pulsdrukkerkabel met een RJ11 steker aan het ene en aansluitpennen aan het
andere einde zorgt voor de verbinding tussen een relaiskast en de twee-voudige pulsdrukker

Zie tekeningen achterin deze handleiding.

STERKSTROOM BEKABELING

Een relaiskast werkt op 230VAC. Hij heeft hiervoor een Wieland GST18/3M contactdoos. Met een
geéigend Wieland koppelsnoer kan er een sterkstroomverbinding worden gemaakt tussen het net
en de relaiskast.

Met Wieland T-verbinders kan de sterkstroom worden doorgelust naar een volgende relaiskast.

De verlichting van de vier zones wordt met aansluitsnoeren met GST18/3M stekers aangesloten op
de contactdozen van de LRK 5/3 of LRK 5/3N. Zie ook noot 1.

De verlichting van twee dubbele zones wordt met aansluitsnoeren met GST18/4M stekers
aangesloten op de contactdozen van de LRK 5/ 4 of LRK 5/4N.

Het gang armatuur wordt met een aansluitsnoer met GST18/3M steker aangesloten op de gang
contactdoos van de LRK 5/3 of de LRK 5/4.

Het gang armatuur met decentrale noodvoorziening wordt met een aansluitsnoer met GST18/4M
steker aangesloten op de gang contactdoos van de LRK 5/3 N of de LRK 5/4N.

Een zonwering motor wordt met een aansluitsnoer met GST18/4M steker aangesloten op de
contactdoos van de relaiskast.

Zie tekeningen achterin deze handleiding.

Noot 1: Indien men voor het aansluiten van de verlichting gebruik wenst te maken van
zelfgemaakte sterkstroomverbindingen, dan dienen stekers te worden gebruikt van het
type GST 18i3 S S1 Z.

PLC STUURKAST

Een PLC stuurkast is een plaatstalen kast met daarin een PLC en een of meerdere databus
transceivers.

De PLC stuurkast wordt aangesloten op 230VAC.

De PLC is in de eerste plaats nodig om alle centrale sturingen op het juiste moment door te geven
aan de SVK’s en/of SK's; de SVK’s geven op hun beurt de sturingen door aan de relaiskasten.
Voor de communicatie tussen de PLC, de SVK’s en de SK’s wordt gebruik gemaakt van een 2-
aderige UTP kabel (2x0,8 mm). De maximale lengte van deze verbinding is 1200 m.

De PLC reageert ook op de signalen aan de ingangen van de SVK’s en SK’s en geven de centrale
sturing op het juiste moment door aan de SVK’s en SK’s. Hierbij valt te denken aan sturingen van
zon- en windautomaten, sleutelschakelaars en brand-meld sturing en hun effect op de betreffende
zonwering. Of bijvoorbeeld aan inbraak-meld sturing en het effect op bepaalde verlichting.

Wanneer een conventioneel bedieningspaneel verbonden is met de PLC, dan zal de PLC er voor
zorgen dat op het juiste moment de juiste uitgangen in de SVK’s en SK’s hoog worden waardoor
de relaiskasten en de EVR interfacerelais in de verdeelinrichting gaan schakelen. In dergelijk geval
wordt de installatie voorzien van additionele stuurkasten ( SK’s). De uitgangen van de SK worden
gebruikt voor het aansturen van de signaleringen op het bedieningspaneel. Het aantal in- en
uitgangen is afhankelijk van het project. Voor iedere schakelfunctie en bijbehorende signalering is
een set stuurdraden nodig.
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In plaats van een conventioneel bedieningspaneel kan ook een touch screen bedieningspaneel
verbonden worden met de PLC. Dit touch screen bedieningspaneel is volledig interactief met de
PLC.

Op het touch screen bedieningspaneel worden - verspreid over diverse pagina's - de verlichting, de
zonwering, schakeltijden, veegtijden, overwerktimers etc. geactiveerd en ingesteld door het
aanraken van de betreffende knop.

Terugmeldingen vanaf de relaiskasten of van de ingangen in de SVK’s en SK’s worden zichtbaar
gemaakt op de diverse pagina's.

De op de vrije ingangen van de SVK’s en SK’s aangeboden storing-, alarm- en melding signalen
kunnen hoorbaar en zichtbaar gemaakt worden op het touch screen bedieningspaneel.

Touch screen bedieningspanelen zijn er in diverse maten en soorten (electro-luminicerend of LCD,
monochroom of in kleur).

Een touch screen bedieningspaneel werkt op 24VDC. Deze spanning komt uit de PLC stuurkast.
Het touch screen bedieningspaneel is met een 8-aderige UTP kabel (4x2x0,8 mm) verbonden met
de PLC stuurkast. De maximale afstand tussen de PLC stuurkast en het touch screen
bedieningspaneel is 500 m. Bij afstanden groter dan 50 m dient de 24VDC voeding van het touch
screen bedieningspaneel bij dit paneel geplaatst te worden.

Een PLC kan met maximaal acht touch screen bedieningspanelen interactief zijn.

PC BEDIENING

De PLC voor de centrale besturing kan verbonden worden met een PC installatie. De bediening
van de verlichting en/of zonwering wordt dan gedaan met de bijbehorende monitor en muis. Een en
ander vergt een PC met Windows besturing, een vrije comm poort op de PC, meegeleverde
software en een zogenaamde run licentie.

EVR INTERFACERELAIS

Een EVR interfacerelais is een relais dat geschikt is voor inbouw in een verdeelinrichting. Het is
daartoe uitgerust met een clip voor DIN-rail montage.

Het EVR interfacerelais is een bi-stabiel relais dat met pulsen (24VDC) zijn sterkstroom contact
sluit of opent.

De pulsen kunnen komen van de centrale sturing uit een SK of van een lokale twee-voudige
pulsdrukker.

Het EVR interfacerelais heeft een schakelcapaciteit van 2000VA bij een zuiver ohmse belasting.
Het vermogen is 750VA voor TL verlichting en 500VA voor TC (PL) verlichting, mits serie
gecompenseerd.

Indien de te schakelen vermogens groter zijn dan de genoemde vermogens, zal het schakelen
door magneetschakelaars van het juiste vermogen dienen te geschieden. De EVR interfacerelais
sturen dan de magneetschakelaars aan.
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BLOKSCHEMA'’S

INSTALLATIE ZONDER CENTRALE STURING

4xIN 3 UIT 4xIN 3 UIT 4xIN 3 UIT
RI1 GST18/4 RI1 GST18/4 RI1 GST18/4
230VAC 230VAC 230VAC
RJ45 ZRK3 RJ45 RJ45 ZRK3 RJM5 UTP R4S 2RK3 RJ45
230VAC
> RJ45 7 F:7) [ —
VK 2,5MJ BUS, GELUST
#1 # #X
RJ45 LRK 5iX RM5  UTP  RJ5 LRK 5iX RJ45 RJ45 LRK 5iX RJM5
230VAC 230VAC 230VAC
T18/3 of T18/3 of T18/3 of
R GST18/4 R GST18/4 R GST18/4
4xIN 5x UIT 4xIN 5x UIT 4xIN 5x UIT
INSTALLATIE MET VEEG EN GANGSCHAKELING
4xIN 3 UIT 4xIN 3 UIT 4xIN 3 UIT
RI1 GST18/4 lR\H 1 TGST1 8/4 RI1 GST18/4
230VAC 230VAC 230VAC
RJ45 ZRK3 RJ45 RJ45 ZRK3 RJM5 UTP R4S 2RK3 RJ45
230VAC
> RJ45 7 7 [ G—
IN_, svkpak+g+v [BUS, GELUST
#1 # #X
RJ45 LRK 5iX RM5  UTP  RJM5 LRK 5iX RJ45 RJ45 LRK 5iX RJM5
230VAC 230VAC 230VAC
T18/3 of T18/3 of T18/3 of
R GST18/4 R GST18/4 R GST18/4
4xIN 5x UIT 4xIN 5x UIT 4xIN 5x UIT
INSTALLATIE MET UITGEBREIDE CENTRALE BEDIENING
naar/van overige 4x IN 3x UIT 4x IN 3x UIT 4x IN 3x UIT
SVK's & SK's
RI1 GST18/4 RI1 GST18/4 RI1 GST18/4
uTP 230VAC 230VAC 230VAC
2x0,8 mm
RJ45 ZRK3 RJ45 RJ45 ZRK3 RJM5 UTP R4S 2RK3 RJ45
230VAC
> RJ45 7 7 [ G—
IN_ oI svkosio-DaK  |BUs, GELUST
#1 # #X
RJ45 LRK 5iX RM5  UTP  RJM5 LRK 5iX RJ45 RJ45 LRK 5iX RJM5
gte — — —
2x0,8 mm 230VAC 230VAC 230VAC
T18/3 of T18/3 of T18/3 of
R GST18/4 R GST18/4 R GST18/4
4xIN 5x UIT 4xIN 5x UIT 4xIN 5x UIT

naar/van overige
SVK's & SK's
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SVK's & SK's
#1
UTpP IN
2x0,8 mm SK XX/XX
24VDC uir
#1 > >
230VAC
RJ45
IN BUS, GELUST
SVK 06/00-DAK T.B.V. RELAISKASTEN
RJ45
#0
UTP IN
2x0,8 mm SK XX/XX
24VDC uir
#0 ’ ’
230VAC
RJ45
IN BUS, GELUST
SVK 06/00-DAK T.B.V. RELAISKASTEN
RJ45
uTtpP
2x0,8 mm
230VAC 230VAC
bedieningspaneel Fuikaber ] SK XX/XX TP PLC
2x0,8 mm
CENTRALE BESTURING MET TOUCH SCREEN BEDIENINGSPANEEL
naar overige
SVK's & SK's
#1
V3 [
2x0,8 mm SK XXIXX
uiIr
#1 > >
230VAC
RJ45
IN BUS, GELUST
> SVKOBOO-DAK |1 5 RELAISKASTEN
RJ45
#0
UTP IN
2x0,8 mm SK XXXX
uir
#0 )
230VAC
RJ45
IN BUS, GELUST
SVK 06/00-DAK T.B.V. RELAISKASTEN
RJ45
uTpP
2x0,8 mm
naar SVK's en SK's in tweede strang
#1 #2
230VAC

PLC Vi touch screen

2x4x0,8 mm
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PROGRAMMERING

( halitech| ECE )

In de basis instelling van licht relaiskasten wordt rekening gehouden dat de kantoren links en
rechts van de gang liggen. Er dient dan één relaiskast te worden gepland per stramien van 3,6 m.
Er zijn dan vier kantoor zones, t.w. een raamzone links, een binnenzone links, een raamzijde
rechts en een binnenzone rechts en één gang zone.

Ligt de gang aan een gevelzijde van het gebouw dan zijn er per kantoor slechts twee zones, t.w. de
raamzone en de gangzone. Er kan dan één relaiskast per 7,2 m geplaatst worden voor twee
kantoren naast elkaar. De relaiskast dient voor deze indeling geprogrammeerd te worden.

De zonwering relaiskasten kunnen drie zonweringen sturen. Afhankelijk van de indeling kan de
relaiskast drie kantoren (een zonwering per kantoor), anderhalf kantoor (twee zonweringen per
kantoor) of een kantoor (drie zonweringen per kantoor) aan. De relaiskast dient voor de betreffende
indeling geprogrammeerd te worden.

DOORSCHAKELEN

De relaiskasten zijn zo geprogrammeerd dat de uitgangen alleen reageren op de eigen ingangen.
Indien een uitgang van een relaiskast eveneens moet reageren op de ingang van een andere
relaiskast, dient dit geprogrammeerd te worden.

NEGEREN VAN CENTRALE STURING

De relaiskasten zijn zo geprogrammeerd dat de uitgangen reageren op de meeste centrale
sturingen. Indien een uitgang van een relaiskast niet moet reageren op een centrale sturing, dient
dit in de betreffende relaiskast geprogrammeerd te worden.

De centrale sturingen kunnen o.a. zijn:

= verlichting “hard” of “zacht” aan/uit (met een type veegpuls wel aan/uit; met een ander type
niet,

lokale bediening van de verlichting blokkeren,

gang verlichting aan/uit

zonwering op/neer

zonwering blokkeren.

BEDIENINGSOPTIES VERLICHTING
Een relaiskast is zo te programmeren dat deze alleen reageert op binnenkomende infrarood (IR) of
pulsdrukker (PD) sturingen, als deze een bepaald formaat (protocol) hebben.

IR Bediening van de verlichting, L IR Standaard:
Dit is een twee-knops bediening. Knop 1 van de IR afstandsbediening is voor de verlichting aan;
knop 2 is voor uit.
Protocol: L IR in en uit.

IR Bediening van de verlichting, L IR Optie #1:
Dit is een één-knops bediening: Lang drukken op een knop is voor de verlichting aan; kort
drukken is voor uit.
Protocol: L IR in/uit.

PD Bediening van de verlichting, L PD Standaard Optie:
Dit betreft een enkelvoudige pulsdrukker per zone: Lang drukken is voor de verlichting aan; kort
drukken is voor uit.
Protocol: L PD in/uit.

PD Bediening van de verlichting, L PD Optie #1:
Dit betreft een enkelvoudige pulsdrukker per zone: Kort drukken is voor aan; kort drukken is
voor uit. Na een centrale sturing is het zeer reéel om met 2x drukken de verlichting aan of uit te
moeten doen.
Protocol: L PD direct.

PD Bediening van de verlichting, L PD Optie #2:
Dit betreft een enkelvoudige pulsdrukker per zone: Zo lang er gedrukt wordt, is het betreffende
relais hoog. Deze instelling kan worden gebruikt in dimming-circuits.
Protocol: L PD puls.
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Een relaiskast is zo te programmeren dat deze alleen reageert op binnenkomende lokale
sturingen, als deze een bepaald formaat (protocol) hebben.

IR Bediening van de zonwering, ZW IR Standaard:
Dit is een twee-knops bediening: Knop 1 is voor zonwering op; knop 2 is voor neer. Lang
drukken (3 a 4 seconden) zorgt ervoor dat de betreffende zonwering naar de eindstand van de
geselecteerde richting gaat; tussentijds stoppen kan door kort drukken in de tegengestelde
richting.
Protocol: ZW IR kort/lang.

IR Bediening van de zonwering, ZW IR Optie #1:
Dit is een twee-knops bediening. Knop 1 is voor zonwering op; knop 2 is voor neer. Bij loslaten
stopt de zonwering meteen.
Protocol: ZW IR puls.

PD Bediening van de zonwering, ZW PD Standaard Optie:
Met een twee-voudige pulsdrukker: Pulsdrukker 1 is voor op; pulsdrukker 2 is voor neer. Lang
drukken (3 a 4 seconden) zorgt ervoor dat de betreffende zonwering naar de eindstand van de
geselecteerde richting gaat; tussentijds stoppen kan door kort drukken in de tegengestelde
richting.
Protocol: ZW PD kort/lang.

PD Bediening van de zonwering, ZW PD Optie #1:
Met een twee-voudige pulsdrukker: Pulsdrukker 1 is voor op; pulsdrukker 2 is voor neer.
Protocol: ZW PD puls. Bij loslaten stopt de zonwering meteen.

GEBRUIK VAN RELAISKASTEN VOOR DE FEITELIJKE OPLEVE RING

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, worden de relaiskasten met een standaard
testscript afgeleverd. De voordelen hiervan zijn dat tijdens de bouwfase de verlichting en/of
zonwering op eenvoudige manier kan worden bediend. Afhankelijk van de gebruikte ingang van
een relaiskast wordt of alleen de eigen verlichting of zonwering bediend dan wel alle verlichting of
zonwering van de betreffende verdieping.

Standaard Testscript voor LRK’s

Ingang Uitgang Soort schakeling Via bus?
a A In/Uit Nee
b B In/Uit Nee
c C In/Uit Nee
d D In/Uit Nee
e E In Ja
f E Uit Ja
g A B, C D In Ja
h A B,C D Uit Ja
Standaard Testscript voor ZRK’s
Ingang Uitgang Soort schakeling Via bus?
a A op Puls Nee
b A neer Puls Nee
c B op Puls Nee
d B neer Puls Nee
e Cop Puls Nee
f C neer Puls Nee
g A,B,Cop Puls Ja
h A, B, C neer Puls Ja

“Via bus? = Ja” wil zeggen dat alle relaiskasten op die verdieping meeschakelen.
“Via bus? = Nee” wil zeggen dat alleen de eigen relaiskast reageert.
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Met het EVRplus programmeerapparaat kunnen de programma's van relaiskasten gewijzigd
worden.

In geval van een installatie met IR bediening dient het programmeerapparaat te worden voorzien
van een infrarood zender zodat communicatie via de infrarood plafondontvanger mogelijk is.

In geval van een installatie met pulsdrukkers dient er voor de IR communicatie tevens een extra
infrarood ontvanger te worden aangesloten op de ingang van de betreffende relaiskast.

Het EVRplus programmeerapparaat werkt met een menu gestuurd programma. De instellingen
kunnen worden gedownload naar een relaiskast.

De software van het programmeerapparaat heeft een uniek versienummer.

De volgende programmeerbare instellingen zijn mogelijk.

Voor de ingangen van de relaiskasten (LRK in, ZRK in):

o de labels en protocollen van de lokale sturingen,

¢ de code en de kanalen van de infrarood afstandsbediening,

o de afvalvertraging van de PIR bewegingsdetector.

Voor de uitgangen van de relaiskasten (LRK uit, ZRK uit):

¢ de label(s) waarop de uitgangen moeten reageren,

de zone (raamzone, binnenzone, gang) of gevel (zonwering 1, 2, 3 of 4),

het wel of niet meeschakelen met centrale sturingen,

het wel of niet kunnen blokkeren of deblokkeren van lokale sturingen,

het wel of niet meeschakelen met ingangen van andere relaiskasten (dit kan tot 8 niveaus).

Indien relaiskasten geinstalleerd worden in moeilijk toegankelijke ruimten, is het aan te bevelen om
op iedere relaiskast minimaal één infrarood plafondopnemer aan te sluiten. Te denken valt hier b.v.
aan ruimten met klimaatplafonds.

[ZRK vit |
® ingangen [ uitgangen = v O ingangen [ uitgangen :
. ke [Reche o PIR- b Jt ZincZuit BK: zmc inc uit: znd |

: func: lab:  IR:ch: s PIR: zend: i
in unc: la ch: s:PIR:zen i 3w 020100 O]
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RELAISKASTEN, AANSLUITINGEN
RJ11 RJ11
RJ11 RJ11

LRK 5/3
<«tnlbus RJ45 RJ45
*O
GST18/3F 230VAC
GST18/3Mf =
GST18/3F GST18/3F GST18/3F GST18/3F
ENENIEN N
v v v v
RJ11 RJ11
RJ11 RJ11 oh
LRK 5/4
RJ45 RJ45
O
GST18/3F 230VAC
GST18/3Mf -
GST18/4F GST18/4F
| A B | | c D |
v v v v
RJ11 RJ11
RJ11 RJ11
ZRK 3
bus|RJ45 Ru45[
O
< NR|GsT18/4F 230VAC
A GST18/3M|\ o1
< OP|  GsTisuF GST18/4F
|NR B OP| |NR c OP|
v v v v
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GST18/4F

A

LRK 5/3N

230VAC

GST18/3M NET]

GST18/3F GST18/3F GST18/3F GST18/3F

» e Jle Jl e

v v v
ol |RIT1 RJ11
o |RI11 RJ11 oh
LRK 5/4N

RJ45
*O

a/b
c/d
elf
g/h

moow>

bus  data & 24VDC

ingangen

GST18/4F 230VAC
GST18/3M NET]
GST18/4F GST18/4F
A [c o]
v v v

uitgangen (230 VAC)
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7 KABELS

Verbindingskabel UTP (4 x 2 AWG22/24)

Verbindingskabel (4 x AWG24/26)
1 4

RJ11M 3 crossed 2 RJ11 M

Aansluitkabel pulsdrukker(s) op relaiskast (4 x AWG24/26)

4 idem voor
c e g
2 RJ11 M d f h

oo +
w

=

Aansluitkabel overbruggingsschakelaar op bewegingsdetector (4 x AWG24/26)

3
uit 2 RJ11 M

Verlengkabel (4 x AWG24/26)
4 4

RJ11F 2 straight 2 RJ11M
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Basis armatuur met aansluitsnoer Armatuur
Geschikt voor uitgangen: J_
LRK 5/3 ABCDE 1 A
LRK 5/3N ABCD - ( \
LRK 5/4 B PE |
LRK 5/4N - - - - - \)
! \Y%
GST18/3M Wartel T
Gebruik "GST 18i3 S S1 Z" stekers 230 VAC
voor zelf samen te stellen aansluitsnoeren.
Basis armatuur met koppelsnoer Armatuur
Geschikt voor uitgangen: ;
LRK 5/3 ABCDE 1 A
LRK 5/3N ABCD - ( \
LRK 5/4 - - - -E PE <
LRK 5/4N - - - - - \)
N \Y%
GST18/3M GST18/3\FT
230 VAC
Dimbaar armatuur met koppelsnoer Armatuur
Geschikt voor uitgangen:
LRK 5/3 e 1 A EVSA
LRK 5/3N - - - - -
LRK 5/4 AB  CD - PE <
LRK 5/4N A/B CD -
N
2 \VJ switch dim
GST18/4M GST18/;T
230 VAC
Nood armatuur met aansluitsnoer Armatuur
Geschikt voor uitgangen:
LRK 5/3 S 1 A
LRK 5/3N - - - - E
LRK 5/4 - - - - - PE
LRK 5/4N - - - - E
T
2 \Vj vaste fase
GST18/4M Wartel T
230 VAC
Armaturen via Attema AK2 deksel met GST18/3 Attema AK2
Geschikt voor uitgangen: GST18/3F
LRK 5/3 e 1 A 1
LRK 5/3N - - - - -
LRK 5/4 AB C/D - PE PE
LRK 5/4N A/B CD -
N iN
2 \Vj 2
GST18/4M Wartel
—<pE
N
GST18/3F
230 VAC
Zonwering motor met aansluitsnoer Zonwerin
Geschikt voor uitgangen: J_
ZRK 3 ABC 1 A
PE | neer
N M
2 \V/ op
GST18/4M Wartel T
230 VAC
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OVERZICHT ONDERDELEN
Onderdeel Functie
LRK 5/3 Licht relaiskast,

ingangen: 4x RJ11
uitgangen: 4x GST18/3F, 1x GST18/3F (gang)

LRK 5/3N

Licht relaiskast,
ingangen: 4x RJ11
uitgangen: 4x GST18/3F, 1x GST18/4F (gang)

LRK 5/4

Licht relaiskast,
ingangen: 4x RJ11
uitgangen: 2x GST18/4F, 1x GST18/3F (gang)

LRK 5/4N

Licht relaiskast,
ingangen: 4x RJ11
uitgangen: 2x GST18/4F, 1x GST18/4F (gang)

ZRK 3

Zonwering relaiskast,
ingangen: 4x RJ11
uitgangen: 3x GST18/4F

VK 2,5MJ

Voedingskast t.b.v. relaiskasten zonder centrale sturingen en voor
stuurkasten indien niet directe in de nabijheid van de SVK 08/08-DAK

SVK DAK +g +v

Stuur- en voedingskast, 24VDC voeding voor de relaiskasten,
gangverlichting aan/uit, kantoorverlichting vegen

SVK 08/08-DAK

Stuur- en voedingskast, 24VDC voeding voor de relaiskasten,
ingangen: 8; 2x t.b.v. relaiskasten, 6x vrij
uitgangen: 8; 8x t.b.v. relaiskasten

SVK 08/16-DAK

Stuur- en voedingskast, 24VDC voeding voor de relaiskasten,
ingangen: 8; 2x t.b.v. relaiskasten, 6x vrij
uitgangen: 16; 8x t.b.v. relaiskasten, 8x vrij

SK XX/XX Stuurkast,
ingangen: 00, 08 of 16,
uitgangen: 00, 08 of 16.

TMR 001 Terminator

IOR 004 Infrarood plafondontvanger, rond model, gatmaat 19 mm (@)
met aansluitsnoer (0,5 m) met RJ11 steker

IOR 005 Infrarood plafondontvanger, plat model, gatmaat 16 mm (@)
met aansluitsnoer (0,5 m) met RJ11 steker

IZR 004 Infrarood handzender, kanalen: 2x 4

WHR 004 Wandhouder voor IR handzender

HSD MS 1200PF SL
024 2MJ

PIR bewegingsdetector, bereik: 6 m (@) bij een montagehoogte van
2,7 m, aansluiting: 2x RJ11 connector

HSD HP 10 Programmeerapparaat t.b.v. de bewegingsdetector
HSD HC 6 Afstandsbediening t.b.v. de bewegingsdetector
PLC XX/XX stuurkast PLC stuurkast, 24VDC voeding voor het touch screen
ingangen: XX,
uitgangen: XX
NT 31 serie Touch screen bedieningspaneel, afmeting: 192x120 mm.
NT 600 serie Touch screen bedieningspaneel, afmeting: 118x90 mm.

EVR interfacerelais

Relais op DIN-rail clip,
ingangen: 2x 2,
uitgangen: 1x

PGR 001 V001

EVRplus programmeerapparaat (monochroom scherm)

PGR 002 V001

EVRplus programmeerapparaat (kleuren scherm)

Verbindingskabel M/M
RJ45

UTP kabel (4x2 AWG22/24) met twee RJ45 stekers; t.b.v. het
koppelen van relaiskasten en SVK

Verbindingskabel M/M
RJ11

Kabel met twee RJ11 stekers; t.b.v. het verbinden van
bewegingsdetectoren met de relaiskast en van detectoren onderling

Pulsdrukkerkabel M/-

RJ11

Kabel met een RJ11 steker aan een zijde en stekers aan andere
Zijde.
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